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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ  

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
Privind achiziția serviciilor de coordonare în materie de securitate si sănătate în muncă, 
pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea si restaurarea clădirii Colegiului National 
Gh. Roșca Codreanu, str. Nicolae Bălcescu nr.11, municipiul Bârlad, judetul Vaslui”,din 
cadrul Programului național de construcții de interes public sau social. 
 

Obiectivul de investiții “ Reabilitarea si restaurarea clădirii Colegiului National Gh. 
Roșca Codreanu, str. Nicolae Bălcescu nr.11, municipiul Bârlad, judetul Vaslui”,se va 
realiza în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social (PNCIPS) derulat 
de către Compania Națională de Investiții (CNI), Subprogramul “ Unități și instituții de învățământ 
de stat” prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din 
OG nr. 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt acestea definite în cadrul 
Art. 2, alin (1), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior. 

 

În conformitate cu prevederile Art. 5 din HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de 
securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, „Coordonarea în materie de 
securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a 
proiectului, cât și pe perioada executării lucrărilor”.  

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de coordonare în materie 
de securitate și sănătate în muncă depinde de semnarea contractului de proiectare și execuție 
si emiterea oridinului de incepere a execuției. 
 
I. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ PRESTAREA SERVICIILOR 
DE COORDONARE ÎN MATERIE DE COORDONARE ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 
 
DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIŢIEI   
Denumirea obiectivului de investiţie : “Reabilitarea si restaurarea clădirii Colegiului 
National Gh. Roșca Codreanu, str. Nicolae Bălcescu nr.11, municipiul Bârlad, judetul 
Vaslui” 
Subprogram: Unități și instituții de învățământ de stat 
Amplasamentul: Colegiul National Gh. Roșca Codreanu, str. Nicolae Bălcescu nr.11, 
municipiul Bârlad, judetul Vaslui 
Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor): UAT Bârlad, judetul Vaslui  
Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII; 
 
 
LUCRARI IN CADRUL OBIECTULUI DE INVESTITII 
Caracteristicile amplasamentului și ale construcției propuse: 

Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr.75349, nr. Cad. 75349 
Suprafata: S teren acte = 10.854 mp, S teren masurata = 11387mp, Spredata=5000mp catre 
CNI conform PAD anexa la HCL de predare Nr.325 din 31.10.2023 
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Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul 
Final Bârlad, judetul Vaslui. 

 
REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 
559 din 03.10.2022 – valabil pana in data de 02.10.2024. 
 
Utilizări propuse pentru construcţie: Reabilitarea si restaurarea Colegiului 
Studii: 
Studiul topografic a fost efectuat de către executant Afloarei Andrei, PV de receptie 
1756/2021, inspector Bogdan Racoveanu. 
Studiul geotehnic intocmit in nr.85/18.11.2019, de catre ing. Eduard Voicu, SC INFRATECH 
CONSTRUCT SRL., verificat la cerinta Af. de catre verificator atestat ing. geolog Chirila 
P.Daniela Elena cu referat Pr. Nr.679/20.11.2019 nr.atestat 09742. 
Expertiza Tehnica  - intocmita in anul 2020, actualizata prin anexa Nr.1/19.07. 2023 de 
catre Expert tehnic atestat MLPAT Nr.08873, ing. Szalontay C. Coloman Andrei, SC 
ELEMENT DESIGN SRL, ing. Alexandru Graur 
Auditul energetic –intocmit de catre Auditor energetic Gr.I P.F.A. Chereches Nelu-
Cristian, in 2019. 

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bârlad la adresa strada Nicolae Bălcescu, 
nr. 11; imobilul este deținut de primăria municipiul Bârlad cu drept de administrare Colegiul 
Național „Gh. Roșca Codreanu”. 

Clădirea este monument istoric și este înregistrată în lista monumentelor istorice din 2015 
la nr. curent 177 cod VS-II-m-B-06721 

Construcția vizată prin proiect are destinația CLĂDIRE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR și 
este inclusă în lista monumentelor de patrimoniu cu codul VS-II-m-B-06721. 

Intervenția asupra imobilului nu va afecta stabilitatea clădirilor învecinate și se va face în 
condițiile respectării legislației în vigoare; 
nu sunt identificate obligații sau constrângeri specificate în documentațiile de urbanism. 

 
b) regimul economic 
Folosinta actuala: construcție destinată învățământului. 
 
c) regimul tehnic 
Situatia existenta:  
An constructie: 1886 
Sc C1  = 1.126,00 mp 
Sd C1  = 2.513,51 mp 
ScC5   = 26mp 
Sd C5  = 26mp 
P.O.T. existent/PROPUS = 19,91% 
C.U.T. existent/PROPUS = 0,38 
S predata conform PAD anexa la HCL de predare de amplasament nr.64 din 13.03.2024, 
S teren = 5524mp din totalul de 11387mp, C1-Sc=1126mp  si C5-Sc=26mp conform 
HCL-ului de predare de amplasament, art.2 
• clasa de importanță seismică II cu γI = 1,2 conform normativului P100-1/2006; 
• categoria de importanță este "C" (deosebită) conform HG 766/97. 
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• cod în Lista monumentelor istorice, după caz VS-II-m-B-06721 

 
Studii preliminare 
Nota conceptuala: Intocmita de catre Arh Sorin Rosu , S.C. C.G.DESIGN CONSS.R.L 
IAȘI. 
Tema de proiectare: Intocmita de catre Arh.Sorin Rosu, Sef Proiect Arh. Razvan 
Dobreanu, S.C. C.G. DESIGN CONS S.R.L IAȘI. 
Studiul topografic a fost efectuat de către executant Afloarei Andrei, PV de receptie 
1756/2021, inspector Bogdan Racoveanu. 
Studiul geotehnic intocmit in nr.85/18.11.2019, de catre ing. Eduard Voicu, SC 
INFRATECH CONSTRUCT SRL., verificat la cerinta Af. de catre verificator atestat ing. 
geolog Chirila P.Daniela Elena cu referat Pr. Nr.679/20.11.2019 nr.atestat 09742. 
Expertiza Tehnica  - intocmita in anul 2020, actualizata prin anexa Nr.1/19.07. 2023 
de catre Expert tehnic atestat MLPAT Nr.08873, ing. Szalontay C. Coloman Andrei, 
SC ELEMENT DESIGN SRL, ing. Alexandru Graur 
Auditul energetic –intocmit de catre Auditor energetic Gr.I P.F.A. Chereches Nelu-
Cristian, in 2019. 

 
Descrierea proiectului: 
Pentru definirea parametrilor ce condiționează rezistența și stabilitatea 

obiectivului, a fost necesar să se efectueze mai multe analize. Totodată, a fost necesar 
să se procedeze la inventarierea stării de degradare a elementelor portante și neportante.  

Construcția este orientată cu fațada principală spre Str. Nicolae Bălcescu. 
Clădirea are forma în plan regulată, dimensiunile maxime ale gabaritului se pot 

înscrie într-un dreptunghi cu laturile de 21,28 x 49,45 m. Regimul de înălțime al clădirii 
este „Sparțial + P + 1E”. 
Subsolul este realizat din pereți de zidărie de cărămidă la interior și la exterior, cu o 
grosime de variabilă (80 cm pentru pereții exteriori, respectiv 30 – 60 cm pentru pereții 
interiori). Planșeul peste subsol este realizat sub formă de bolțișoare din zidărie de 
cărămidă plină și descarcă pe pereții portanți prin intermediul unor profile metalice 
dispuse în general pe direcția scurtă a încăperilor 

Planșeele peste parter și etaj (în zona încăperilor mari) sunt de tip casetat pe grinzi 
cu secțiunea 20 x 45 cm, din beton armat monolit. Pe zona încăperilor mici planșeul este 
realizat din beton armat, turnat monolit.  

Pe zona centrală a clădirii în holul principal de la nivelul parterului, planșeul 
casetat descarcă pe patru stâlpi centrali și pe pereții adiacenți. Între stâlpii centrali 
planșeul este din grinzi de beton dispuse pe două direcții.   

Perimetral, la partea superioară, zidăria este prevăzută cu centuri din beton 
armat, de o parte și de alta a pereților, cu secțiunea 20 x 45 cm, ce asigură conlucrarea 
între pereți și planșeu. 

Accesul pe verticală se face prin intermediul scărilor realizate din beton armat 
într-o etapă anterioară de consolidare a clădirii.  

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală 
din scândură și învelitoare din tablă tip solzi. La nivelul podului, șarpanta reazemă pe un 
atic de zidărie fără centuri de beton armat la partea superioară. 

În axul 3-3 al clădirii a fost realizat un gol în formă de boltă, care a condus la o 
micșorare a rigidității, ceea ce a făcut ca construcția să suferere degradări importante 
de-a lungul timpului. 
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După cutremurul din 1940 s-au făcut unele reparații curente, printre care înlocuirea 
cornișei din zidărie a fațadei nordice cu o cornișă realizată din material lemnos, care 
păstrează întocmai plastica arhitecturală a clădirii. 

În anul 1965 s-a realizat o reparație capitală a liceului constând din înlocuirea scării 
din lemn din aripa nordică cu una din beton armat și renunțarea totodată a scării din aripa 
sudică, creându-se astfel loc pentru amplasarea unui grup sanitar la parter și realizarea 
unei săli de clasă la etaj. 
După cutremurele din 1977 și 1986 s-au realizat unele remedieri și consolidări parțiale 
care nu au avut un caracter unitar și strict determinat printr-un proiect de execuție. 
Aceste consolidări au avut totuși un rol pozitiv în evitarea prăbușirii clădirii sau a unei 
părți din ea, aceste reparații remediind fracturile și fisurile existente.  

Prin modernizarea clădirii realizată în anul 1965 s-au executat racorduri de apă 
canal, termoficare și un nou racord electric, utilități ce au condus la îmbunătățirea 
subsanțială a condițiilor de învățământ din această instituție. 
 
Studiul geotehnic intocmit in nr.85/18.11.2019, de catre ing. Eduard Voicu, SC 
INFRATECH CONSTRUCT SRL., verificat la cerinta Af. de catre verificator atestat ing. 
geolog Chirila P.Daniela Elena cu referat Pr. Nr.679/20.11.2019 nr.atestat 09742. 

Date privind zonarea seismică 
Pe amplasament s-au realizat două sondaje geotehnice și un foraj geotehnic cu 

prelevare de probe tulburate până la adâncimea de 6.00 m. 
Categoria geotehnică 2 include tipuri convenționale de lucrări și fundații, fără 

riscuri majore sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile. 

Sistemul de fundare existent 
Fundațiile construcției investigate sunt dispuse la -2.60m față de cota terenului amenajat 
respectând astfel adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77; 

• Tipul de fundație existentă respectă cerințele minime prevăzute în normativele 
aflate în vigoare NP112-2014, SREN 1997-1:2004, NP – 125 / 2010; 

• Conformația geometrică a fundației este corespunzătoare în raport cu solicitările 
la care este supusă clădirea neprezentând degradări și tasări diferențiate; 

• Nivelul hidrostatic se află la o adâncime mai mare de -6.00m; 
• Suprafața adiacentă de teren prezintă trotuare degradate astfel încât preluarea 

apelor meteorice este deficitară favorizând infiltrațiile. 
• Fundația nu prezintă hidroizolații la nivelul subsolului 

În urma sondajul S02 realizat de la cota terenului amenajat, se poate observa că 
fundația este alcătuită din zidărie de cărămidă cu mortar de nisip, situată la -2.30m de la 
cota terenului natural, talpa fundației nu prezintă evazări. Se pot pune în evidență 
următoarele concluzii: 

• Fundațiile construcției investigate sunt dispuse la -2.30m față de cota terenului 
natural nerespectând astfel adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77; 

• Nivelul hidrostatic se află la o adâncime mai mare de -6.00m; 
• Suprafața adiacentă de teren este amenajată cu trotuare, acestea sunt in stare de 

degradare permițând infiltrarea apei la fundații.  
• Fundația nu prezintă hidroizolații la nivelul subsolului 
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În cazul realizării unor  consolidări la nivelul fundațiilor existente, se vor lua în 

vedere următoarele recomandări: 
• Adâncimea minimă de fundare va fi de 2.30m de la nivelul terenului amenajat; 
• Subzidirea se va începe cu tronsoane pare cu lungime de maxim 1.50m urmând ca 

apoi să se execute tronsoanele impare. Având în vedere posibilitatea de infiltrare a apei, toate 
lucrările de infrastructură se vor hidroizola corespunzător. Subzidirea se va realiza până la 
atingerea cotei de fundare de -1.40m pentru a respecta prevederile normativului NP125-2010; 

Pe perioada de execuție cât și în timpul exploatării construcțiilor, se vor adopta 
obligatoriu măsuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel: 

 Sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului pentru asigurarea colectării 
și evacuării rapide către un emisar a apelor din precipitații, prin prevederea unor pante de 
minimum 2 %; se va realiza inițial sistematizarea necesară pentru lucrările de execuție, urmând 
ca celelalte lucrări de sistematizare să se termine odată cu punerea în funcțiune a obiectivului; 
în cazul platformelor de construcții pe terenuri cu pante mai mari de 1:5,  

 Colectarea și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toată durata execuției 
săpăturilor prin amenajări adecvate (pante, puțuri, instalații de pompare etc.);  

 

Expertiza Tehnica  - intocmita in anul 2020, actualizata prin anexa Nr.1/19.07. 2023 
de catre Expert tehnic atestat MLPAT Nr.08873, ing. Szalontay C. Coloman Andrei, 
SC ELEMENT DESIGN SRL, ing. Alexandru Graur 

Construcția este orientată cu fațada principală spre Str. Nicolae Bălcescu. 
Clădirea are forma în plan regulată, dimensiunile maxime ale gabaritului se pot 

înscrie într-un dreptunghi cu laturile de 21,28 x 49,45 m. Regimul de înălțime al clădirii 
este „Sparțial + P + 1E”. 

Subsolul este realizat din pereți de zidărie de cărămidă la interior și la exterior, cu 
o grosime de variabilă (80 cm pentru pereții exteriori, respectiv 30 – 60 cm pentru pereții 
interiori). Planșeul peste subsol este realizat sub formă de bolțișoare din zidărie de 
cărămidă plină și descarcă pe pereții portanți prin intermediul unor profile metalice 
dispuse în general pe direcția scurtă a încăperilor 

Structura de rezistență este realizată din pereți portanți din zidărie de cărămidă 
plină presată, cu mortar de var-ciment. Grosimile pereților portanți sunt variabile (52 – 
67 cm pentru pereții exteriori de la parter, 48 cm pentru pereții exteriori de la etaj, 
respectiv 27– 58 cm pentru pereții interiori de la parter și 32 - 48 cm pentru pereții 
interiori de la etaj). 

Planșeele peste parter și etaj (în zona încăperilor mari) sunt de tip casetat pe grinzi 
cu secțiunea 20 x 45 cm, din beton armat monolit. Pe zona încăperilor mici planșeul este 
realizat din beton armat, turnat monolit.  

Pe zona centrală a clădirii în holul principal de la nivelul parterului, planșeul 
casetat descarcă pe patru stâlpi centrali și pe pereții adiacenți. Între stâlpii centrali 
planșeul este din grinzi de beton dispuse pe două direcții.   



 
 

6 
 

www.cni.ro 
Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  
• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

 
 
Caiet de Sarcini SSM - Clauza Suspensiva – Versiunea Noiembrie 2024 

 
Perimetral, la partea superioară, zidăria este prevăzută cu centuri din beton armat, 

de o parte și de alta a pereților, cu secțiunea 20 x 45 cm, ce asigură conlucrarea între 
pereți și planșeu. 

Golurile de uși de la nivelul parterului și ale etajului sunt bordate perimetral cu 
elemente din beton armat, având secțiunea variabilă cuprinsă între 20 x 32 cm și 20 x 48 
cm. 

Accesul pe verticală se face prin intermediul scărilor realizate din beton armat într-
o etapă anterioară de consolidare a clădirii.  

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală 
din scândură și învelitoare din tablă tip solzi. La nivelul podului, șarpanta reazemă pe un 
atic de zidărie fără centuri de beton armat la partea superioară. 

 
Descrierea structurii de rezistenta: 

INFRASTRUCTURA 

Clădirea are două tipuri de fundații, descoperite în urma sondajelor în situ: 
 fundație fără evazări, alcătuită din piatră de râu cu nisip, situată la -2,60 m de la 

cota terenului natural. 
 fundație fără evazări, din zidărie de cărămidă cu mortar de nisip, situată la -2,30 

m de la cota terenului natural. 
Pereții subsolului au grosimea variabilă de la 30 la 60 cm (cei interior) și 80 cm (cei 

perimetrali). Pereții sunt din cărămidă. Pereții sunt mărginiți de două centuri armate  (una 
inferioară și una superioară). Pardoseala de la nivelul subsolului este din beton simplu, de 
10 cm grosime. Sub pardoseală se află un strat de pământ bine compactat. 

Planșeul peste subsol este realizat sub formă de bolțișoare din zidărie de cărămidă 
plină și descarcă pe pereții portanți prin intermediul unor profile metalice dispuse în 
general pe direcția scurtă a încăperilor. 

SUPRASTRUCTURA 
Structura de rezistență este realizată din pereți portanți din zidărie de cărămidă 

plină presată, cu mortar de var-ciment. Grosimile pereților portanți sunt variabile (52 – 
67 cm pentru pereții exteriori de la parter, 48 cm pentru pereții exteriori de la etaj, 
respectiv 27– 58 cm pentru pereții interiori de la parter și 32 - 48 cm pentru pereții 
interiori de la etaj). 

Planșeele peste parter și etaj (în zona încăperilor mari) sunt de tip casetat pe grinzi 
cu secțiunea 20 x 45 cm, din beton armat monolit. Pe zona încăperilor mici planșeul este 
realizat din beton armat, turnat monolit.  

Pe zona centrală a clădirii în holul principal de la nivelul parterului, planșeul 
casetat descarcă pe patru stâlpi centrali și pe pereții adiacenți. Între stâlpii centrali 
planșeul este din grinzi de beton dispuse pe două direcții.   
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Perimetral, la partea superioară, zidăria este prevăzută cu centuri din beton armat, 

de o parte și de alta a pereților, cu secțiunea 20 x 45 cm, ce asigură conlucrarea între 
pereți și planșeu. 

Golurile de uși de la nivelul parterului și ale etajului sunt bordate perimetral cu 
elemente din beton armat, având secțiunea variabilă cuprinsă între 20 x 32 cm și 20 x 48 
cm. 

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală 
din scândură și învelitoare din tablă tip solzi. La nivelul podului, șarpanta reazemă pe un 
atic de zidărie fără centuri de beton armat la partea superioară. 

 
Degradări neseismice: 

• La nivelul subsolului se observă în special pe pereții perimetrali eflorescențe 
cauzate de infiltrațiile de apă capilară de la nivelul fundațiilor, ducând la expulzarea tencuielilor. 
Apa probabil ; 

• Tencuieli desprinse datorită fisurilor apărute la nivelul pereților; 
• Fisuri și crăpături în dreptul golurilor de uși datorită lipsei buiandrugilor din beton 

armat; 
• Lipsa elementelor verticale de confinare ale zidăriei din cărămidă – stâlpișori din 

beton armat; 
• Infiltrații ale apelor meteorice la nivelul tavanului de peste etaj, datorită 

neetanșeități învelitorii; 
• Desprinderi locale ale parapeților ferestrelor exterioare; 
• Neetanșeități ale învelitorii ce au dus la infiltrații ale apelor meteorice la nivelul 

podului și implicit la degradarea locală a elementelor structurale ale șarpantei; 
• Șarpanta reazemă pe un atic de zidărie care prezintă fisuri și dislocări locale, 

neavând centuri de beton armat la partea superioară; 
• Putrezirea locală a elementelor structurale ale șarpantei; 
• Degradări la nivelul învelitorii din tablă; 
• Degradări ale sistemului de preluare și evacuare a apelor meteorice (jgheaburi și 

burlane deformate și corodate); 
• Elementele decorative de pe fațade prezintă despinderi datorită acțiunii 

intemperiilor; 
• Dislocarea elementelor decorative de la nivelul cornișei, fisuri, crăpături și 

desprinderi; 
• Degradarea scărilor de acces exterioare, crăpături și dislocări ale finisajelor; 
• Perimetrul exterior al clădirii prezintă numeroase fisuri, crăpături și deformații, 

fapt ce a favorizat apariția și dezvoltarea vegetației, care facilitează stagnarea apelor pluviale în 
zona fundațiilor; 

• În urma infiltrațiilor apelor la nivelul fundațiilor, datorată unor cauze externe 
(conducte de apă sparte, etc.), fundațiile treptelor exterioare au suferit tasări suplimentare; 
 

Expertiza pune în evidență următoarele intervenții principale: 
• -dezvelirea infrastructurii existente pe exterior și creșterea suprafeței de fundare, 

astfel încât acestea să fie capabile să preia toate încărcările transmise de elementele 
suprastructurii și ale infrastucturii, prin realizarea subzidirilor din beton armat sub talpa 
fundațiilor existente; aceste consolidări se vor realiza conform planului propus; 

• -realizarea unui sistem termo – hidroizolant corespunzător sub cota terenului 
amenajat pe exteriorul elevațiilor pereților de la subsol; 
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• -se vor desface integral pereții, centurile și planșeul peste parter, existent între 

axele 7-8 / D-F, în vederea recompartimentării spațiului existent; planșeul propus va fi realizat 
din beton C16/20, în grosime de 15 cm, centurile din beton armat propuse se vor executa în șlițuri 
în zidăria existentă de cărămidă (25 x 25 cm) realizate prin tăiere cu mijloace mecanice;  

• -refacerea locală a zonelor fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin 
injectări cu mortar fluid de ciment; 

• -desfacerea umpluturii existente între grinzile de la nivelul podului și realizarea 
unui sistem de izolare termică corespuzător la nivelul acestuia; 

• -reparații locale la nivelul fațadelor (soclu, cornișă, scări de access, etc.) a 
elementelor ce prezintă crăpături sau desprinderi; 

• -desfacerea învelitorii, a asterelei și a căpriorilor existenți la nivelul șarpantei;  
• -refacerea integrală a învelitorii; 
• -refacerea integrală a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, în 

vederea protejării împotriva infiltrațiilor din ape meteorice; 
 

Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform 
cerințelor și conform exigențelor de calitate 

În concordanţă cu analizele efectuate de evaluare a capacităţii de rezistenţă, în 
clasa RS III se încadrează construcțiile care pot prezenta degradări structurale care nu 
afectează semnificativ siguranța structurală, sub efectul cutremurului de proiectare, însă 
degradările nestructurale pot fi importante. 

Conform rezultatelor obținute nu sunt necesare măsuri de intervenție în vederea 
creșterii gradului de asigurare seismică pentru zona analizată, acesta fiind mai mare de 
65%. Astfel clădirea nu va suferi intervenții structurale semnificative, ci doar intervenții 
locale și lucrări de recompatimentare funcțională, cu materiale ușoare ce nu influențează 
încărcările transmise la fundații, cu excepția lucrărilor de subzidire de la nivelul 
fundațiilor perimetrale. 

La nivelul fundațiilor existente se vor face intervenții structurale deoarece 
suprafața de fundare este insuficientă, conform breviarului de calcul atașat și a valorilor 
rezistențelor terenului evidențiate în cadrul studiului geotehic. Intervențiile constau în 
realizarea unor subzidiri cu beton armat.  

 
Auditul energetic –intocmit de catre Auditor energetic Gr.I P.F.A. Chereches Nelu-
Cristian, in 2019. 

Soluții privind reabilitarea instalatiilor interioare de distributie a agentului de 
incalzire si a apei calde de consum: 

• înlocuirea instalației actuale de distribuție a agentului termic pentru 
încălzire; 

• montarea unui cazan în centrala termică pentru prepararea agentului termic 
pentru apă caldă menajeră și realizarea instalației de distribuție; 

• realizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă 
menajeră; 

• termoizolarea conductelor de incalzire si apa calda cu cochilii din 
polistiren/spuma/fibre minerale etc. de 10 cm grosime, protejate cu folie de 
polietilena/aluminiu etc; 

Sinteza soluţiilor de reabilitare termoenergetica  
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Nr. 
Crt. 

Soluţii de modernizare Material* 
Grosime 

strat (cm) 
1. Izolaţie termică pereţi exteriori pe suprafaţa 

exterioară a acestora, cu un strat de termoizolație 
naturală pe bază de perlit expandat cu var hidraulic 
natural; 

Perlit 
expandat 

3 

2. 

Izolaţie termică pe conturul golurilor de tâmplărie, 
pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi, dintr-un 
strat de termoizolație naturală pe bază de perlit 
expandat cu var hidraulic natural; 

Perlit 
expandat 

3 

3. 
Izolaţie termică planșeu spre pod dintr-un strat 
termoizolant de vată minerală de sticlă; 

Vată  
de sticlă 

25 

4. 
Izolaţie termică pardoseală peste sol dintr-un strat de 
polistiren extrudat, protejată cu şapă din mortar de 
ciment armată cu plasă metalică, adecvată încărcărilor 

Polistiren 
extrudat  

10 

5. 
Izolatie termica verticală pe suprafaţa exterioară a 
soclului  
dintr-un strat de polistiren extrudat 

Polistiren 
extrudat 

10 

6. 
Izolatie termică pereti demisol pe suprafaţa 
exterioară a acestora cu un strat de polistiren extrudat 
protejat de o membrană de drenaj 

Polistiren 
extrudat 

10 

7. 
Izolatie termică planșeu peste demisol pe intradosul 
acestuia cu un strat de polistiren expandat  

Polistiren 
expandat 

10 

8. 
Tâmplărie din Lemn stratificat cu geam termoizolant 
având o rezistență minimă de 0,77 m2K/W 

Tâmplărie 
lemn 

- 

 

Solutii constructive 
- dezvelirea infrastructurii existente pe exterior și creșterea suprafeței de fundare, astfel 

încât acestea să fie capabile să preia toate încărcările transmise de elementele suprastructurii și 
ale infrastucturii, prin realizarea subzidirilor din beton armat sub talpa fundațiilor existente; 
aceste consolidări se vor realiza conform planului propus; 

- realizarea unui sistem termo – hidroizolant corespunzător sub cota terenului 
amenajat pe exteriorul elevațiilor pereților de la subsol; 

- reparații locale la nivelul pardoselilor interioare;   
- se vor desface integral pereții, centurile și planșeul peste parter, existent între axele 7-8 

/ D-F, în vederea recompartimentării spațiului existent; planșeul propus va fi realizat în grosime 
de 15 cm. 

- refacerea tencuielilor și a finisajelor în zonele unde prezintă degradări (exfolieri, 
desprinderi, fisuri, dislocări), atât la interior cât și la exterior; 

- refacerea fațadelor cu materiale durabile calitativ corespunzătoare celor 
existente; 



 
 

10 
 

www.cni.ro 
Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  
• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

 
 
Caiet de Sarcini SSM - Clauza Suspensiva – Versiunea Noiembrie 2024 

 
- refacerea integrală a învelitorii; 
- depistarea și eliminarea sursei de apă ce inundă terenul aferent fundațiilor clădirii. 

Soluţii pentru pereţii exteriori 
Tencuiala pe bază de perlit expandat poate fi aplicată pe diferite suprafeţe inclusiv 

cărămidă, aceasta trebuind sa fie curată, uscată şi fără praf, grasime sau bucaţi de 
material desprinse din zidărie care ar putea dauna procesului de tencuire.  
 
a) La construcţiile cu închideri perimetrale rezistente la foc care nu sunt înalte şi foarte 
înalte, sistemele compozite de izolare termică exterioară a pereţilor perimetrali trebuie 
să fie clasa de reacţie la foc A1, A2-s1do, B-s1d0 sau B-s2d0. 

Bordările golurilor din închiderile perimetrale menţionate la alin. (1), pot fi 
înlocuite cu: 

- fâşii orizontale continui de termoizolaţie clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0 dispuse în 
dreptul tuturor planşeelor construcţiei, având lăţimea de minimum 0,30 m şi aceeaşi grosime cu 
a materialului utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale; 

- balcoane sau copertine exterioare continui cu lăţimea de minimum 0,80 m (măsurată pe 
orizontală), clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0. 

b) Produsele utilizate pentru finisajul exterior (inclusiv cele de izolare termică sau de 
placare) al închiderilor perimetrale ale clădirilor înalte sau foarte înalte, precum şi ale 
celor de sănătate şi învăţământ trebuie să fie clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1d0. Astfel 
se propune urmatoarea solutie: 

- amplasarea unui strat de vată minerală din sticlă ignifugată de 25 cm și având clasa 
de performanţă A1 privind reacţia la foc. 

 
Soluţii pentru pardoseala peste sol 
Se propune, izolarea termică a plăcii pe sol cu un strat de polistiren extrudat 

IGNIFUGAT de inalta densitate de 10 cm grosime și având clasa de performanţă A1 privind 
reacţia la foc.  

 
Soluţii pentru planşeul peste demisol 
Pentru îmbunătăţirea protecţiei termice a planşeului peste demisol, se propune 

montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din plăci de polistiren expandat 
ignifugat de 10[cm].  

 
Solutii pentru instalatia termică si de iluminare 

a) Sistemul de incalzire și de preparare a apei calde menajere: 
- înlocuirea instalației actuale de distribuție a agentului termic pentru încălzire; 
- montarea unui cazan în centrala termică pentru prepararea agentului termic pentru 

apă caldă  
- termoizolarea conductelor de incalzire si apa calda cu cochilii din 

polistiren/spuma/fibre minerale etc. de 10 cm grosime, protejate cu folie de 
polietilena/aluminiu etc; 

- echilibrarea hidraulica a instalatiei interioare de incalzire la baza fiecarei coloane; 
- utilizarea energiilor neconventionale pentru prepararea apei calde menajere 

(boiler electric sau pe gaz metan, cuplat cu o instalatie solara pentru prepararea apei 
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calde menajere). Montarea acestor panouri solare ar contribui la reducerea consumului 
de combustibil pentru prepararea apei calde menajere pe intregul an; 

- Pentru recuperarea căldurii din aerul viciat evacuat se vor utiliza recuperatoare de 
căldură.  

 
b) Sistemul de iluminare 

Actualmente, pentru asigurarea iluminatului sunt utilizate lampi fluorescente și 
lămpi tip LED. Pentru reducerea consumului de energie pentru iluminare se recomanda 
înlocuirea lămpilor fluorescente cu lampi economice tip LED, cu fiabilitate si durata de 
utilizare ridicate.  

 

BILANT  TERITORIAL   
S teren = 11.357,57 mp 
Regim de inaltime = D+P+1E 
Sc C1  = 1.126,00 mp 
Sd C1  = 2.513,51 mp 
ScC5   = 26mp 
Sd C5  = 26mp 
P.O.T. existent/PROPUS = 19,91% 
C.U.T. existent/PROPUS = 0,38 
S predata conform PAD anexa la HCL de predare de amplasament nr.64 din 13.03.2024, 
S teren = 5524mp din totalul de 11387mp, C1-Sc=1126mp  si C5-Sc=26mp conform 
HCL-ului de predare de amplasament, art.2 
Clasa de importanță seismică II cu γI = 1,2 conform normativului P100-1/2006; 
Categoria de importanță este "C" (normala) conform HG 766/97. 
Cod în Lista monumentelor istorice, după caz VS-II-m-B-06721 
Functiunea: Colegiu si Camera Centralei termice 
 
Descrierea functionala arhitecturala 
 
 
a) Exterior 

Fațade  
Se va avea în vedere aducerea la forma inițială a elementelor decorative exterioare 

prin prezervarea acestora sau refacerea lor parțială, respectiv integrală după caz. 
Se vor reface tencuielile pe toate suprafețele ce prezintă degradări, indiferent de 

natura lor. 
Acoperiș 
Se va realiza termoizolarea integrală a podului, se vor înlocui toate elementele din 

lemn ecarist care prezintă degradări și / sau sunt subdimensionate, respectiv astereală.  
Lucarnele vor fi refăcute/revizuite pentru a asigura o bună vențilatie naturală a 

podului.  
 
Tâmplăria exterioară 
Tâmplăria exterioară va fi extrasă fără a deteriora parapetul și va fi înlocuită. 
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Se propune o tâmplărie exterioară din lemn stratificat de stejar, păstrând toate 

componentele tâmplăriei existente. 
 
Portile pietonale si auto se vor inlocui, ele vor asigura accesul  pentru autospecialele 

de stingere a incendiilor. 
Zona de intrare in colegiu se va reface cu acelasi tip de paviment. 
Soclul statuii din zona intrarii in colegiu se va reface. 
Spatiile verzi existente se vor reface in urma lucrarilor, montarii echipamentelor 

din timpul executiei. 
Locurile de parcare existente se vor reface conform normativului in vigoare. 

 
b) Interior 

Demisol 
Se prevăd lucrări de desfacere a finisajelor degradate, atât la nivelul pardoselilor 

cât și la nivelul pereților și tavanelor, lucrări de demolare a elementelor ce prezintă 
instabilitate și degradări structurale, reparații bolțișoare, mărirea golurilor de uși, 
desfacerea tâmplăriei interioare.  

 
Pereţi:  
Se va realiza un perete din zidarie de cărămidă cu grosimea de 20 cm (RF 3 ore) 

intre magazie și grupul sanitar nou propus. 
Pereții din cadrul grupurilor sanitare vor fi placați cu plăci ceramice de interior până 

la inaltimea de +2,10 m. Compartimentările interioare se vor realiza cu placaj special de 
tip HPL. 

 
Tavane:  
La nivelul tavanelor se vor reface/repara tencuielile pe baza de ciment cu finisaj 

din glet și vopsitorii lavabile. 
 
Tâmplăria interioară: 
Tâmplăria interioară actuală de la nivelul demisolului va fi înlocuită în totalitate. 
Se propune o tâmplărie interioară din lemn stratificat de stejar, culoare alb, cu 

păstrarea componentelor tâmplăriei existente. 
 
Parter și etaj 
Se prevăd lucrări de desfacere a finisajelor degradate, atât la nivelul pardoselilor 

cât și la nivelul pereților și tavanelor, lucrări de demolare a elementelor ce prezintă 
instabilitate și degradări structurale, înlocuirea foilor de ușă cu păstrarea tocăriei și a 
componentelor artistice. De asemenea se va acorda o atenție deosebită pentru 
prezervarea și refacerea sau reparația componentelor artistice existente la interior 
(capiteluri, ancadramente uși). 

 
c) Sistematizare verticală 

Se va realiza un sistem de rigole și un sistem de drenaj. În completarea acestora se 
va realiza pavarea și refacerea trotuarelor din incinta obiectivului pentru a asigura o bună 
preluare și îndepărtare a apelor pluviale de soclul și fundațiile clădirii. 

Refacerea pavimentului de la intrarea principală. 
Refacerea spațiilor verzi. 
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Se vor executa rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități. 
Se vor reface podestele si scările de acces și vor fi placate cu granit antiderapant 

de exterior. 
Treptele de acces și rampele pentru persoane cu dizabilități vor fi prevazute cu 

balustrade metalice. 
 
 
d) Rezistenta 
INFRASTRUCTURA 
Clădirea are două tipuri de fundații, descoperite în urma sondajelor în situ: 
 fundație fără evazări, alcătuită din piatră de râu cu nisip, situată la -2,60 m de 
la cota terenului natural. 
 fundație fără evazări, din zidărie de cărămidă cu mortar de nisip, situată la -
2,30 m de la cota terenului natural. 
Pereții subsolului au grosimea variabilă de la 30 la 60 cm (cei interior) și 80 cm (cei 
perimetrali). Pereții sunt din cărămidă. Pereții sunt mărginiți de două centuri armate  (una 
inferioară și una superioară). Pardoseala de la nivelul subsolului este din beton simplu, de 
10 cm grosime. Sub pardoseală se află un strat de pământ bine compactat. 
Planșeul peste subsol este realizat sub formă de bolțișoare din zidărie de cărămidă plină 
. 
 
SUPRASTRUCTURA 
Structura de rezistență este realizată din pereți portanți din zidărie de cărămidă plină 
presată, cu mortar de var-ciment. Grosimile pereților portanți sunt variabile (52 – 67 cm 
pentru pereții exteriori de la parter, 48 cm pentru pereții exteriori de la etaj, respectiv 
27– 58 cm pentru pereții interiori de la parter și 32 - 48 cm pentru pereții interiori de la 
etaj). 
Planșeele peste parter și etaj (în zona încăperilor mari) sunt de tip casetat pe grinzi cu 
secțiunea 20 x 45 cm, din beton armat monolit. Pe zona încăperilor mici planșeul este 
realizat din beton armat, turnat monolit.  
Pe zona centrală a clădirii în holul principal de la nivelul parterului, planșeul casetat 
descarcă pe patru stâlpi centrali și pe pereții adiacenți. Între stâlpii centrali planșeul este 
din grinzi de beton dispuse pe două direcții.   
Perimetral, la partea superioară, zidăria este prevăzută cu centuri din beton armat, de o 
parte și de alta a pereților, cu secțiunea 20 x 45 cm, ce asigură conlucrarea între pereți 
și planșeu. 
Golurile de uși de la nivelul parterului și ale etajului sunt bordate perimetral cu elemente 
din beton armat, având secțiunea variabilă cuprinsă între 20 x 32 cm și 20 x 48 cm. 
Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală din 
scândură și învelitoare din tablă tip solzi. La nivelul podului, șarpanta reazemă pe un atic 
de zidărie fără centuri de beton armat la partea superioară. 

Pentru îmbunătăţirea protecţiei termice a pereţilor exteriori se propune montarea 
unui tencuieli pe bază de perlit expandat ce este dezvoltat special pentru izolarea 
clădirilor istorice în vederea păstrării arhitecturii inițiale, în grosime de 3 cm, în funcție 
de elementele decorative exterioare, având clasa de performanţă A1 privind reacţia la 
foc. 

 
Soluţia prezintă următoarele avantajele: 
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Păstrarea arhitecturii inițiale a clădirii; 
Izolare termică si fonică; 
Sporește gradul de siguranță la foc - Produs ignifug clasa A; 
 
Plaseu peste pod 
Se va amplasa un strat de vată minerală din sticlă ignifugată de 25 cm și având clasa 

de performanţă A1 privind reacţia la foc, conform P118/2016. 
 
Pardoseala peste sol 
Se propune izolarea termică a plăcii pe sol cu un strat de polistiren extrudat 

IGNIFUGAT de inalta densitate de 10 cm grosime și având clasa de performanţă A1 privind 
reacţia la foc, protejat cu o șapă de mortar de ciment armată cu plasă metalică 
dimensionată adecvat încărcărilor.  

 
Peretii demisolului 
Având în vedere accesul la exteriorul pereților în timpul lucrărilor de reabilitare și 

restaurare a clădirii, pentru îmbunătăţirea protecţiei termice a pereţilor demisolului se 
va monta un strat de izolaţie termică din plăci de polistiren extrudat de inalta densitate 
de 10 [cm] cu o bună comportare la compresiune și umiditate.  

 
Plaseu peste demisol 
Se propune montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară din plăci de 

polistiren expandat ignifugat de 10[cm].  
 
Descrierea instalatiei termice si de iluminat 
Soluții tehnice – sisteme de instalații 
Datorita gradului de uzură al instalațiilor existente și a reabilitarii funcționale a 

clădirii sunt necesare reabilitarea tuturor sistemelor de instalații. 
Principalele lucrări de reparaţii și refacere instalații propuse sunt: 
Instalații electrice  
Instalații sanitare interioare și hidranti interiori si realizarea rezervorului apa. 
Hidranti exteriori 
Instalații încălzire/răcire 
Instalații de curenți slabi 
 
Instalații electrice  
Instalația electrică existentă nu mai corespunde din punct de vedere tehnic, 

funcțional și de siguranță și se impune dezafectarea totală și realizarea de noi instalații 
electrice și vor cuprinde: 

- instalații electrice de iluminat cu corpuri de iluminat cu sursă LED; 
- instalații electrice de prize; 
- instalații electrice de forță-pentru alimentarea echipamentelor; 
- instalații electrice pentru asigurarea securitatii; 
- instalații electrice pentru protecția împotriva trasnetului; 
- instalații electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu; 
- instalații de iluminat de siguranță: iluminat de siguranță pentru evacuare, iluminat de 

siguranță pentru continuare lucru, iluminat de siguranță pentru circulație, iluminat de siguranță 
pentru intervenție și iluminat de siguranță pentru marcare hidranți; 

-  
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- Amplasarea sistemului de panouri fotovoltaice si sistemului de panouri solare. 
 
Alimentarea cu energie electrica - se va realiza din tabloul electric general 

existent.  
Alimentarea serviciilor de siguranta cu un timp de comutare mai mic sau egal  cu 15 

secunde sau mai mare de 15 secunde - pentru asigurarea continuitatii în alimentare cu 
energie electrica se va prevedea un grup electrogen. 

 
Iluminatul de siguranță se va realiza astfel: 
Iluminat de securitate pentru evacuare. Se va prevedea pe culoarele de circulatie, 

casele de scari,  în zona ușilor de acces, în camera CT, în spatiul unde este amplasata 
centrala de semnalizare și alarmare incendiu, pentru marcarea hidrantilor - corpul de 
iluminat se  amplaseaza alaturi sau deasupra hidrantului. 

 
Instalații sanitare interioare și hidranti interiori si hidranti exteriori 
Se prevede dezafectarea instalațiilor interioare sanitare existente şi realizarea de 

instalații noi care constau din: 
- instalații de apa rece; 
- instalații de apa caldă; 
- instalații de apa pentru combaterea incendiilor-hidranți interiori si hidranti 

exteriori; 
- instalații de canalizare menajeră. 
 
Principalele lucrări propuse pentru instalaţia sanitară sunt: 
-realizare sistem nou de distribuție pentru hidranți și montare hidranți interiori 
-Montare hidranti exteriori 
-realizarea racord pentru instalațiile de combatere a incendiilor 
-montare echipamente specifice: hidranți interiori complet echipaţi, reductori 

presiune şi alte accesorii 
-refacere sistem de distribuție apa rece și apă caldă pentru întreg corpul de clădire. 
 
Instalații de apă rece: 
Alimentarea cu apă se face de la rețeaua de incintă printr-un racord existent, ce se 

păstrează ca poziție, dar se înlocuiește ca material. 
 
Instalații de apă caldă: 
Alimentarea cu apă caldă menajeră se face local prin intermediul acumulatoarelor 

instantanee de 10L. Conductele de alimentare cu apă caldă menajeră se montează pe 
trasee paralele și de obicei împreună cu cele de apă rece. 

 
Instalații de apă pentru combaterea incendiilor: 
Instalațiile de apă pentru combaterea incendiilor sunt constituite din rețeaua 

interioară de hidranți astfel încât orice punct să fie stins de un jet în acțiune simultană 
Hidranții de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se 

corespunzător.  
Lungimea maximă a furtunului semirigid trebuie să fie de 30 m. 
 
Instalații de canalizare menajeră interioare; 
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Se înlocuiesc coloanele montate mascat, în ghene, asigurându-se accesul la piesele 

de curățire, conductele de legătură de la obiectele sanitare  
 
Instalații de canalizare menajeră exterioare 
Avand in vedere faptul ca reteaua exterioara de canalizare este veche si colmatata, 

se impune inlocuirea ei in totalitate inclusiv montarea de camine de canalizare noi. 
 
Instalații încălzire/răcire 
Deoarece instalația actuală de încălzire nu mai funcționeaza la parametrii ceruți de 

normele în vigoare. Centrala termica se va retehnologiza prin montarea a doua cazane cu 
functionare pe combustibil gazos, a elementelor de siguranta aferente si a sistemul de 
distributie cu pompe distribuitor si integrarea apei racite.  

 
Instalații de curenți slabi 
În cadrul acestei secţiuni se vor proiecta și executa următoarele sisteme: 
SISTEM VOCE-DATE 
SISTEM CONTROL ACCES 
INSTALAȚIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO IP 
INSTALAȚIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU. 
INSTALAȚIE SEMNALIZARE EFRACTIE / ALARMA PANICA 
 
SISTEM VOCE-DATE 
Se vor monta 28 buc prize modulare duble în toate salile de clasa, birouri si 

cabinete.  
 
INSTALAȚIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU. 
Echipamentul de detecţie este compus din detectori de fum şi butoane manuale de 

incendiu amplasate pe traseele de evacuare.  
Instalaţiile de semnalizare la incendiu trebuie să asigure: 
- detectia începuturilor de incendiu în faza incipientă; 
- avertizarea ocupanţilor din clădire asupra pericolului de incendiu; 
- actionarea automata a trapelor de desfumare pentru evacuarea fumului; 
- anunţarea incendiului prin intermediul apelatorului telefonic la persoanele desemnate sa 

ia masuri in caz de incendiu.  
 
INSTALAȚIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU  
-centrala de semnalizare adresabila; 
-detectoare de fum adresabile ; 
-butoane pentru declanșarea manuala a alarmei de incendiu ; 
-sirene de alarmare acustica de interior ; 
-sirene de alarmare acustica de exterior ; 
-panou repetor care va fi conectat in retea cu centrala de detectie incendiu ; 
-comunicator vocal 
-centrala desfumare pentru actionarea geamurilor de pe casa scarii 
 
INSTALAȚIE SEMNALIZARE EFRACTIE / ALARMA PANICA 
Subsistemul de detectie si avertizare la efractie realizeaza o supraveghere si o 

comanda unica asistata de unitatea centrala (centrala alarmare).  
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Centrala de efractie este echipamentul de comanda a instalatiei de alarmare 

impotriva efractiei si supravegheaza starea elementelor de detectie conectate la intrarile 
sale, pe fir, si comanda, in caz de efractie. 

 
 
SIGURANŢĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE   
În funcţionarea acestei investiții, se va respecta normativul privind proiectarea 

clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare, indicativ NP068, 
care se referă la măsuri pentru: 

-siguranța circulaţiei pedestre; 
-siguranța cu privire la instalaţii; 
-siguranța în timpul lucrării de întreţinere; 
-siguranța la intruziune şi efracţie; 
 
Corpul CT – Cladirea C5 

Intervenții la corpul C5 – centrală termică 
Se vor face intervenții ca urmare a înlocuirii echipamentelor termoenergetice și constau 
în: 

- Intervenții specifice dezafectării echipamentelor existente 
- Asigurare zone de lucru pentru montajul echipamentelor noi 
- Prevedere uși rezistente la foc inclusiv ferestre și grille de ventilare 
- Refacere ale pardoselilor  
- Refaceri ale tavanelor 
- Refaceri/completări pentru instalația electrică 
- Refaceri/completări pentru instalațiile și racordurile de apă și cele termoenergetice 
- Asigurarea de sisteme de alarmare și de siguranță în conformitate cu normativele 

tehnice inclusiv sisteme de curenți slabi 
- Reparații/refaceri ale sistemului de acoperiș 

Reparații/refaceri ale canivourilor tehnice (după caz) 
 
Amenajari exterioare de incinta (in curte): 
Realizare sistem de rigole pentru evacuarea apelor meteorice și refacerea 

trotuarelor din incinta obiectivului pentru a asigura o bună preluare și îndepărtare a apelor 
pluviale de soclul și fundațiile clădirii 
Reparații la împrejmuirea obiectivului pe zonele aferente amplasamentului clădirii în 
conformitate cu planul de individualizare; 
Reparațiile constau în:  
- Îndreptări, completări, repoziționări ale elementelor prefabricate 
- Reparații, refaceri ale glafurilor din mosaic 
- Refacere finisaje pe elementele prefabricate inlcusiv profilaturi 
- Reparatii, completări ale capitelurilor din piatră la stâlpii prefabricați 
- Reparații, completări, refaceri ale panorilor decorative metalice inclusiv finisarea 

acestora 
- Indreptare panouri cu abateri de la planeitate, fixarea și stabilizarea acestora inclusiv 

îndepărtarea cauzelor care au dus la producerea deplasărilor (curățire vegetație, 
eliminare rădăcini și arbori apropiați, eliminare diferite lucrări și elemente existente 
care influențează stabilitatea împrejmuirii) 

- Refacere zone de protecție pe lungimea împrejmuirii (trotuare înguste, soclu beton și 
rigole (după caz) 

-  
Reparații și/sau refaceriale acceselor, aleilor și a zonelor marcate în planul de delimitare 
și individualizare a imobilului: 
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 - Reparații/refaceri ale zonelor cu asfalt și după caz, și a straturilor de infrastructură 
(în special pe zonele de acces, parcare și acces pentru autospecialele de stingere a 
incendiilor) 

- Reaparații ale pavimentelor din piatră, pavele, plăci din beton 
- Reparații și/sau refaceri ale suprafeței terenului de sport și după caz, și a straturilor 

de infrastructură 
Reparații și/sau refaceri ale bordurilor 

 
-Realizarea zonei de protecție inclusiv imprejmuire dupa caz și access către rezervorul de 
incendiu inlusiv la căminul de racorduri și pompe 
- Amenajarea spații verzi dupa interventiile pe acestea 

 
Utilitati: 
Pe amplasamentul descris dotarea tehnico-edilitară existentă se prezintă astfel: 
-rețele de energie termică în incintă; 
-rețele de apă rece și canalizare; 
-rețele de alimentare cu energie electrică; 
-rețele de telefonie 
-rețele de gaz 
 

d) Indicatori Tehnici 
 BILANT  TERITORIAL   
SITUAȚIA PROPUSĂ 
Functiunea: Colegiu 
S teren = 11.357,57 mp 
Regim de inaltime = D+P+1E 
Sc C1  = 1.126,00 mp 
Sd C1  = 2.513,51 mp 
P.O.T. existent/PROPUS = 19,91% 
C.U.T. existent/PROPUS = 0,38 
S predata conform PAD anexa la HCL de predare de amplasament nr.319 din 12.09.2022, 
S teren = 5000mp din totalul de 11387mp, Sc=1126mp conform HCL-ului de predare de 
amplasament, art.2 
Clasa de importanță seismică II cu γI = 1,2 conform normativului P100-1/2006; 
Categoria de importanță este "C" (deosebită) conform HG 766/97. 
Cod în Lista monumentelor istorice, după caz VS-II-m-B-06721 
Durata de proiectare: 3 luni 
Durata de execuție: 23 luni 
 
f) Avize, Acorduri și acte de aprobare: 
- Certificat de Urbanism nr. 559 din 03.10.2022 valabil pana in 02.10.2024 
- Aviz Mediu Vaslui Nr.416/18.01.2023 
- Aviz DELGAZ GRID electricitate Nr.1005118389/18.01.2023 
- Aviz ISJ (Min educatiei si cercetarii) Nr.123/17.01.2023 
- Aviz DSP Vaslui Nr.23/07.03.2023 
- Aviz Directia judeteana pt cultura Nr.704/17.03.2023 
- Aviz ISU Nr.19/23/SU-VS din 03.07.2023  
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-Hotărârea de Consiliu Local nr. 325/31.10.2023 privind predarea catre MDLPA a 
amplasamentului,  
- CF Nr.cerere 19616 din 10.05.2022, Nr.75349, nr. Cad.75349, S=11387mp 
S predata conform PAD anexa la HCL de predare de amplasament nr.44205 din 18.07.2023, 
Sacte=10854, S masurata=11387mp, S teren = 5000mp din totalul de 11387mp, Sc=1126mp 
conform HCL-ului de predare de amplasament, art.2 
 
 
DURATA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR: 23 LUNI 
 
 
II. CERINŢE SPECIFICE PENTRU COORDONATORII ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE, 
DOCUMENTELE PE CARE ACEŞTIA LE ÎNTOCMESC ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTORA 
 
Având în vedere complexitatea lucrărilor din santiere, se solicita personal autorizat ca si 
„Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare) Cod COR 226303”. 
 
Definiție: 

În conformitate cu prevederile Art. 4 lit i) ”coordonator în materie de securitate şi sănătate 
pe durata elaborării proiectului lucrării - orice persoană fizică sau juridică competentă, 
desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării 
proiectului, având atribuţiile prevăzute la art. 54; lit j) coordonator în materie de securitate şi 
sănătate pe durata realizării lucrării - orice persoană fizică sau juridică desemnată de către 
beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având 
atribuţiile prevăzute la art. 58”. 
 
Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în munca pentru şantiere mobile 
şi temporare pe durata realizării lucrării, în conformitate cu HG nr. 300/2006 sunt: 
- Să preia de la coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării: 
- Să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi 

sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de 
exploatare care au loc în cadrul acestuia; 

- Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, 
dacă este cazul, lucrătorii independent respecta principiile prevăzute la art. 56 din HG nr. 
300/2006, într-un mod coerent şi responsabil şi aplică planul de Securitate şi sănătate 
prevăzut la art. 54 lit. b) din HG nr. 300/2006. 

Principii generale şi obligaţiile ce le revin angajatorilor şi lucrătorilor pe toată durata realizării 
lucrării, în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională, în special în ceeace priveşte: 
- Menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; 
- Alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste 

posturi; 
- Stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 
- Manipularea în condiţii de siguranţă a diverselor materiale;  
- Întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor 

de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor; 

- Delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor materiale, în 
special a materialelor sau substanţelor periculoase;  

- Condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 
- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmări, 

demolări şi demontări;  
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 - Adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru 
diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;  

- Cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;  
- Interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea 

şantierului.  
- Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventualele adaptări ale planului de Securitate şi 

sănătate prevăzut la art. 54 lit. c) din HG nr. 300/2006, în funcţie de evoluţia lucrărilor se de 
eventualele modificări intervenite; 

- Să organizeze cooperarea intre angajatori, inclusive a celor care se succed pe şantier şi 
coordonarea activităţii acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi 
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi dacă este cazul, informarea 
lucrătorilor independent; 

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata realizării lucrării este 
necesar: 
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea 

soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de 
lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru 
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 

- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, 
dacă este cazul, lucrătorii independenţi îşi respectă obligaţiile, într-un mod coerent şi 
responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate; 

- să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi 
sănătate prevăzut şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi 
de eventualele modificări intervenite; 

- să organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi 
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi 
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea 
lucrătorilor independenţi; 

- să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de 
securitate a muncii; 

- să ia măsurile necesare pentru că numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 
- să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale 

aplicabile şantierului; 
- să ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 

vecinătatea acestuia; 
- să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de 

protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 
- să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca 

aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 
- Să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările 

acestora. 
 
III. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA PROFESIONALĂ: 
 
Prezentarea de către ofertant a următoarelor înscrisuri: 
 
- un Certificat de absolvire a cursului - studii superioare – de coordonator în materie de securitate 
și sănătate în muncă, cod 226303, în conformitate cu art. 4 lit. i) și j) din H.G. nr. 300/2006 (nu 
inspector SSM, care permite certificarea persoanelor fără studii superioare) (pentru persoane 
fizice)- copie legalizată.; 
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- un Certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 lit. b)/art.59 
lit.b) din H.G. nr.300/2006 (pentru persoane fizice) - copie legalizată.; 
 
- un Certificatul de Abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie, respectiv emis de ITM 
(pentru persoane juridice). 
 
- Curriculum vitae pentru personalul nominalizat, insusit. 
 
- Ofertantul are obligatia de a prezenta relatia juridica dintre ofertant si persoanele nominalizate 
(declaratii de disponibilitate pentru respectivele persoane, angajament de participare, extras 
REVISAL, etc). 
 
IV. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
 

 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 
Se vor prezenta: 
- Obiectivele contractului conform cerintelor caietului de sarcini. 
- Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească, astfel încât rezultatul prestării serviciilor solicitate să corespundă obiectivelor 
Contractului. 

- Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 
aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia.  

- Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masurile 
de remediere si/sau eliminarea lor. 

 
PERSONALUL UTILIZAT PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR ȘI ORGANIZARE A ACESTUIA 

- Nominalizarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului; 
 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor la data 
limita de depunere a ofertelor.  

 
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 
Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte îndeplinirea și asumarea în 

totalitate a cerințelor documentației de atribuire. 
 
In timpul derularii contractului, ofertantul nu poate inlocui personale nominalizate in 

oferta depusa, decat cu acordul autoritatii contractante, respectiv CNI. Inlocuirea se va face in 
aceleasi conditii prevazute in documentatia de atribuire. 

 
 
V. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
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Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA. 
 
 
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si sa nu se afle in situatia unui 
pret neobisnuit de scazut.  
 
Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 
 
Valoarea ofertata va cuprinde toate cheltuielile operatorului economic in vederea indeplinirii 
obligatiilor contractuale, inclusiv dar fara a se limita la  costurile legate de transport , costurile 
legate de materiale consumabile (printare , fotocopiere , hartie , tonner, telefonie, etc) si orice 
alte cheltuieli ocazionate de indeplinirea obligatiilor contractuale. 
 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 
- Plata personalului specializat- (tarif orar,taxe,profit) 
- costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, toner, expediere situatii 
de lucrari, facturi, procese verbale, telefonie etc) 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru  
- Cazarea (daca este cazul) 
- Masa (daca este cazul) 
- Chirii (daca este cazul) 
- Teste (daca este cazul) 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii. 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună. 
 
Totodata, o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, 
executat sau prestat atunci cand pretul ofertant, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din 
valoarea estimata a contractului respectiv, sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel 
putin 3 oferte, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 90% din mediaaritmetica a 
ofertelor respective. Ofertele care nu indeplinesc cerintele expuse mai sus, vor fi considerate 
respinse. 
 
ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnică sau propunerea financiară); 
 Modificarea prin răspunsul la clarificări a oricărui element din structura prețului ofertat 

(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 
 Nominalizarea prin răspunsul la clarificări a unor specialiști care nu au fost indicați 

inițial în ofertă; 
 Lipsa documentelor care dovedesc capacitatea profesionala a personalului menționat 

în cadrul ofertei pentru realizarea serviciilor de SSM, respectiv: 
o Certificat de absolvire a cursului - studii superioare – de coordonator în materie 

de securitate și sănătate în muncă, cod 226303; 
o Certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 

lit. b)/art.59 lit.b) din H.G. nr.300/2006 (pentru persoane fizice). 
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 Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la
punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără
solicitarea unei clarificări.

VI. ALTE ASPECTE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE

Prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate şi sănătatea în muncă, conform 
prevederilor HG nr. 300/2006 va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului. 
Formă de comunicare va fi numai în scris sau în sistem electronic. În situaţiile în care se dispune 
oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a reglementărilor legislative în domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă, imediat coordonatorul SSM va înştiinţa în scris beneficiarul, antreprenorul, 
şi toţi factorii implicate. 
Coordonatorul SSM va informa beneficiarul în scris prin rapoarte săptămânale/lunare, asupra 
situaţiei din şantier cu privire la nerespectarea planului de Securitate şi sănătate. 
Pe parcursul derulării contractului, prestatorul nu are dreptul de a înlocui personalul nominalizat 
în oferta (membrii echipei), fără acceptul prealabil, în scris, al autorităţii contractante. 
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