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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII – DEPRATAMENTUL PROMOVARE ALTE OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
Privind achiziția serviciilor de coordonare în materie de securitate si sănătate în muncă, 
pentru obiectivul de investiții “ 1822 - “Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
monumentului istoric „Casa Balș” din orașul Darabani, județul Botoșani”,din cadrul 
Programului național de construcții de interes public sau social. 
 

Obiectivul de investiții “ 1822 - “Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
monumentului istoric „Casa Balș” din orașul Darabani, județul Botoșani”,se va realiza în cadrul 
Programului național de construcții de interes public sau social (PNCIPS) derulat de către 
Compania Națională de Investiții (CNI), Subprogramul “ Alte obiective de interes public sau social 
în domeniul construcțiilor” prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu 
prevederile Anexei 3 din OG nr. 25/2001 cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt 
acestea definite în cadrul Art. 2, alin (1), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior. 

 

În conformitate cu prevederile Art. 5 din HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de 
securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, „Coordonarea în materie de 
securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a 
proiectului, cât și pe perioada executării lucrărilor”.  

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de coordonare în materie 
de securitate și sănătate în muncă depinde de semnarea contractului de execuție si emiterea 
oridinului de incepere a execuției. 
 
I. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ PRESTAREA SERVICIILOR 
DE COORDONARE ÎN MATERIE DE COORDONARE ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 
 
DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIŢIEI   
Denumirea obiectivului de investiţie: “1822 - “Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
monumentului istoric „Casa Balș” din orașul Darabani, județul Botoșani” 
Subprogram: Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor 
Amplasamentul: Str.Lucian Valea, nr. 1, orașul Darabani, jud. Botoșani 
Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor): Unitatea Administrativ Teritoriala Darabani 
Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII; 
 
 
LUCRARI IN CADRUL OBIECTULUI DE INVESTITII 
Caracteristicile amplasamentului și ale construcției propuse: 

Terenul/imobilul intravilan cu suprafață din acte/ măsurată totală de 1383/1326 mp, înscris în 
cartea funciara cu nr. 52185 a orașului situat pe str. Lucian Valea nr.1, oraș Darabani, județul 
Botoșani – aparținând Domeniului Public al orașului Darabani.  
 Clădirea existenta precum și lucrările de reabilitare care fac obiectul prezentului contract 
sunt destinate activităților administrative și social – culturale că suport pentru dezvoltarea 
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 integrala a mediului rural/ urban în vederea dezvolatare durabile. Construcția administrativă 
socială are o suprafață construita de 498 mp, regim de înălțime P + 1. 
  
Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile : 

– la nord  - strada de acces Lucian Valea; 
– la sud – școala Darabani; 
– la est – ștrada de acces Lucian Valea; 
– la vest – școala Darabani. 

• terenul înscris în C.F. nr. 52185 este situat în intravilanul orașului Darabani, jud. Botoșani, 
pe strada Str.Lucian Valea, nr. 1; 

• Imobilul este încadrat în categoria monumentelor istorice având codul in Lista 
Monumentelor Bt – II – m – B – 01965; 

• Categoria de importanță conform HG 766/1997: B 
• Clasa de importanță conform P100-1/2013: II 
• Teren în suprafață de 1326,00 mp. 
• Regim înălțime =  Subsol parțial + Parter+1 Etaj + Pod 
• Suprafață construită la sol = 498,00 mp 
• Suprafață construită desfășurată = 1106,54 mp 
• P.O.T. max = 50 %;   C.U.T. max = 1,00; 
• Procent de ocupare al terenului– P.O.T.existent = 37.55 % 
• Coeficient de utilizare al terenului – C.U.T. existent = 0.834 
• Înălțimea liberă            3.20 m  
• Înălțimea la coamă  max + 12,52 m ( fata de cota +0,00 ). 

“Casa Balș” din orașul Darabani este clădire monument istoric, cod LMI 2010 BT-II-m-B-
01965, construită între anii 1824-1834 de către hatmanul Theodor Balș, ca reședință a acestuia în 
proprietățile pe care le deținea în zonă. Ținând cont de vechimea clădirii și de faptul că de-a 
lungul timpului aceasta nu a suferit niciun fel de reparație capitală, ci doar Lucrări de întreținere 
curente, este absolut necesară o operațiune de renovare, reabilitare, modernizare și extindere. 
În prezent, în interiorul clădirii își desfășoară activitatea Biblioteca Orășenească la parter, și 
Muzeul de Istorie și Etnografie la etaj. 

Clădirea se află pe o parcelă de formă poligonală cu trei laturi orientate spre strada Lucian 
Valea. Latura de sud-est a terenului este marginită de spațiul ce aparține liceului din Darabani, 
iar pe partea sud-vestică a imobilului se află terenul de sport al Școlii Generale și a Liceului. 
Edificiul cu etaj are o organizare planimetrică în formă patrată. Pe latura nord-estică a clădirii 
este adosată o structură nouă pentru protejarea intrării în subsolul clădirii care se face numai din 
exterior. 

De la construirea imobilului până în prezent nu s-au realizat intervenții majore asupra 
monumentului, care să-i modifice infățișarea. Acoperișul este de tip șarpantă, realizat în patru 
ape cu streașină îngustă care nu protejează suficient pereții la umezeală. 

La nivelul monumentului au fost identificate degradări ale componentelor structurale și ale 
celor decorative, precum și mai puțin ale finisajelor interioare și exterioare, cauzate modul de 
întreținere al construcției și de degradarea proprietăților fizica-mecanice ale materialelor în timp. 

Modul în care se prezinta construcția lasă impresia ca asupra sa nu au fost luate masuri de 
consolidare în decursul timpului, excepție făcând lucrările de modernizare impuse de noile 
funcțiuni adoptate. 

La nivelul subsolului (beciului) sunt vizibile infiltrații ca urmare a slabei ventilări a spațiului. 
Elementele din tablă (jgheaburi, burlane) sunt avariate. 

 
Situatia existenta(generalitati): 

- Studiu geotehnic Nr.125/06/2023 elaborat de S.C. GEOTECHNIK SVIS S.R.L., Ing.geolog Otilia 
Rugina verificat Af. de Dr. ing. Mușat Vasile, Nr. referat 411 din 26.06.2023; 
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Concluzii: 

• Terenul din zona amplasamentului nu prezintă fenomene fizico-geologice naturale actiale, 
având stabilitatea locală asigurată în contextul actual. 

• Terenul studiat, identificat prin plan de situație, CF 52185, p.c.4553, este situat în 
orașul 

• Darabani, str.Lucian Valea, nr.1. 

• Terenul intravilan conform PUG cu suprafața de 1326mp și construcția existentă cu 
suprafața de 498m.p. aparțin Domeniului Public al orașului Darabani conform act 
normative nr.971/2002 emis de Guvernul României, anexa nr.4, Monument istoric cod Bt-
ll-m-B-01965. 

• Conform prevederilor PUG și RLU al orașului Darabani, terenul se află în UTR-C-zona 
• centrală. 
• Conform certificatului de urbanism folosința actuală a terenului este cea de curți 

construcții. Prin lucrările de reabilitare, modernizare, dotare și extindere se va păstra 
regimul de înălțime maxim actual, respectiv P+1. 

• Terenul de fundare este format din argilă gălbuie, plastic consistentă. 
• Conform  NP074/2013,  amplasamentele  se  încadrează  în  categoria  geotehnică  2,  risc 
• geotehnic moderat. 
• Apa subterană nu a fost identificată în foraj până la adâncimea investigată. 
• Conform NT 074-2014 amplasamentului studiat prezintă risc geotehnic moderat fiind 

încadrat în categoria geotehnică 2; 
• Stratificația rezultată în urma cercetărilor effectuate evidențiază următoarea configurație 

a succesiunii litologice:  
- umplutură din ballast 
- umplutură nisipoasă 
- argilă prăfoasă 
- nisip grosier cu pietriș 
- argilă 
- argilă prăfoasă 
- argilă gălbui cenușiu cafenie 
- argilă cu pietriș calcaros 
- argilă gălbuie 

• Clădirea edificată pe amplasament în anii 1834-1837 se prezintă în stare bună. Clădirea nu 
are fisuri sau crăpături, singura afectată fiind tencuiala, în principal datorită sistemului de 
colectare și evacuare a apelor pluviale. 

• Adancimea de fundare a clădirii este de cca 2,00m față de CTA în zona S2 și de cca 4,10m 
față de CTA în zona S1 (zona cu beci) 

 
-Studiu topografic elaborată de S.C. TOPOCAD NORD – EST PROIECT SRL BOTOSANI – Ing. Bruma 
Mihai 
 

Proces verbal de recepție nr. 2280/2019 al studiului topografic, emis de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dorohoi. Studiul topografic este anexat prezentului proiect. 

 
-Audit energetic- elaborat in 2019 de elaborator energetic pentru cladiri Ing. Rusu Valetin Nr. 
00789 AEIi; Nr. 00848 AEIc 
 

Auditul energetic al unei clădiri este procedura sistematică de obținere a unor date 
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 despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, de identificare și de cuantificare 
a măsurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum și de raportare a rezultatelor. 

 
Lucrări de intervenție propuse asupra anvelopei construcției 

Deoarece clădirea nu este termoizolată suficient, nefiind îndeplinit criteriul de 
satisfacere a exigenței de performanță termoenergetică globală G, se vor propune spre analiză 
mai multe soluții de reabilitare adecvate. 

După efectuarea calculelor mai multor soluții și variante s-au reținut două pachete de 
soluții: 

Reabilitare termică - fațada parte opacă: NU SUNT 
Reabilitare termică - termoizolare planșeu superior: 

o Montarea unui strat de izolație termică suplimentară din plăci de polistiren extrudat în 
grosime de 20 cm, peste planșeul existent. 
o In vederea asigurării nivelului de protecție recomandat de normele în vigoare pe terasa 
existentă se aplică un strat de polistiren extrudat, protejat cu un strat de 5 cm de mortar slab 
armat și membrană hidroizolatoare. 

Reabilitare termică la placa pe sol: se prevede montarea unui strat de protecție termică 
din polistiren extrudate ignifugat având grosimea de 10 cm peste care se toarnă o placă de beton 
armat având grosimea de 10 cm. 

Reabilitare termică - fațada parte vitrată: Se recomandă înlocuirea ferestrelor cu ferestre 
din 

tâmplărie de lemn și geam termopan, float+e-low, 4-16-4 mm sau tripan, ferestre prevăzute cu 
grilă 
de ventilație mecanică. 

Reabilitare termică – instalații: 
o realizare distribuție a.c.c., montare obiecte sanitare și boiler preparare a.c.c., 
o realizare distribuție încălzire și montare radiatoare, montare C.T., 
o înlocuire instalație de iluminat, senzori de prezenta, 
o montare  panouri  solare  preparare  ace,  aparate  aer  condiționat  și  instalație  

de ventilare cu recuperare de căldura 
Soluțiile de mai sus au fost combinate în vederea identificării variantei optime din punct 

de vedere tehnico-economic. 
 
- Expertia tehnica nr. 493 din 30.06.2023 elaborata de Expert Tehnic atestat MLPDA, nr. 
328/29.03.1993 – Ing. Rotarescu Ioan; 
Expertul recomandă: 
 Varianta 1 – minimala 
1. Pentru fundații, se vor completa investigațiile cu datele despre fundațiile existente sub fiecare 
perete in parte (din ce sunt executate, lățimea și adâncimea acestora) și se vor decide eventuale 
măsuri de intervenție/consolidare suplimentare, altele decât cele specificate mai jos. 
2. Se va desface placa la sol din beci și se vor reface straturile în conformitate cu proiectul de 
arhitectură. Se va realiza o placă la sol nouă din beton cu centuri perimetrale ancorate în masa 
zidăriei existente. 
3. Perimetrul fundațiilor exterioare și întreg perimetrul interior al pereților din beci se vor 
decoperta de tencuieli și se vor întreprinde măsuri de reparație a zonelor degradate prin   
injectarea fisurilor și crăpăturilor cu mortar fluid pe bază de var hidraulic și adaos de ciment 15%. 
4. Perimetrul fundațiilor din beci și perimetrul fundațiilor exterioare vor fi consolidate prin 
realizarea de injectări în masă cu soluții hidrofobizante, la nivelul soclului pentru a preveni 
ascensiunea apelor capilare.  
5. După realizarea reparațiilor în masă și a operațiunilor de hidrofobizare, pereții din beci se vor 
consolida prin cămășuieli armate median cu bare independente. Armarea cămășuielilor va fi 
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 ancorată la partea inferioară în centurile plăcii la sol iar la partea superioară se vor realiza centuri 
noi în șlițuri noi săpate în masa zidăriei. 
6. Fundațiile exterioare se vor consolida perimetral pe întreaga înălțime prin cămășuieli armate 
median cu bare independente.  
7.  Toate elementele specifice naturii de monument istoric prezente la nivelul soclului vor fi 
refăcute în conformitate cu geometria și proporțiile inițiale. 
8. Se vor reface trotuarele cu asigurarea etanșeității la perete cu dop de bitum și se vor executa 
rigole pentru scurgerea apelor. 
9. Se va reface sistematizarea verticală a terenului din jurul clădirii, astfel ca apele pluviale să fie 
dirijate departe de clădire. 
10. Placa la sol existentă va fi desfăcută și se vor realiza straturile de umpluturi, izolații termice și 
împotriva apei, se vor săpa șlițuri noi sub nivelul plăcii în care se vor turna centuri perimetrale noi 
cu scopul ancorării armăturilor din cămășuieli. Se va turna o placă nouă din beton armat cu plase 
sudate. 
11. Se vor decoperta tencuielile interioare și zonele exterioare cu degradări după care se vor 
consolida pereții prin injectarea zonelor cu fisuri și crăpături cu mortar fluid pe bază de var 
hidraulic și adaos de ciment. 
12. Pereții perimetrali ai clădirii vor fi consolidați pe partea interioară prin cămășuieli armate cu 
două rânduri de bare independente, armarea cămășuielilor va porni din centurile noi realizate la 
nivelul fundațiilor, sub placa la sol. Caracterul istoric al elementelor de fațadă va fi păstrat, 
elementele degradate se vor reface din aceleași materiale cu dimensiunile și proporțiile inițiale. 
13. Pereții interiori ai clădirii vor fi consolidați pe ambele părți prin cămășuieli din microbeton, 
armate cu bare independente, armarea cămășuielilor va porni din centurile noi realizate la nivelul 
fundațiilor, sub placa la sol. 
14. Cămășuielile pereților suprastructurii se vor continua până la nivelul aticului unde se vor realiza 
centuri perimetrale ancorate în masa zidăriei. 
15. Golurile de tâmplărie se vor consolida prin realizare de ancadramente din beton armat, atât 
pentru ferestre cât și pentru uși. 
16. Între etapele de injectare, cămășuire și retencuire se va asigura suficient timp pentru o uscare 
adecvată a zidăriei. 
17. Coșurile de fum existente se vor consolida prin cămășuire perimetrală și se vor ancora de 
șarpanta consolidată. 
18. Scările actuale se vor desface și se vor realiza scări de beton armat. 
19. Planșeul de peste parter existent va fi demolat și se va reface din beton  armat corespunzător 
cerințelor legale în vigoare. Noul planșeu va asigura conlucrarea șpaleților de zidărie de pe cele 
două direcții principale și va realiza efectul de șaibă rigidă. Planșeul va rezema pe pereții 
suprastructurii prin centuri noi turnate în șlițuri săpate în masa zidăriei și pe cămășuielile pereților. 
20. Se vor desface finisajele pardoselilor care prezintă degradări și se vor reface conform 
proiectului de arhitectură respectând natura finisajelor istorice. 
21 . Planșeul de peste etaj se va consolita prin rigidizare cu dulapi. La decopertarea planșeului se 
vor inspecta toate grinzile de lemn, dacă acestea prezintă cărpături, putrefacție, slăbiri de secțiuni 
sau rezemare neconformă atunci acestea se vor înlocui sau dubla (după caz) cu secțiuni de lemn 
similare. 
22. Se va elimina alicăria din pod de peste etaj și se va crea o podină ușoară cu grinzi de  aducere 
la cotă astfel ca podul să devină utilizabil. 
23. Se vor inspecta și după caz se vor desface tavanele din stufit, dacă se constată degradări 
semnificative acestea se vor reface din tencuială din mortar, armată cu plasă de rabiț respectând 
proporțiile și dimensiunile inițiale, Plasa va fi ancorată în grinzile planșeului de lemn de peste etaj. 
24. Balcoanele exterioare și scările din lemn cu caracter tehnic se vor verifica și se vor înlocui 
elementele degradate folosind lemn de esență tare. 
25. Se vor verifica elementele componente ale streșinilor și șarpantei, dacă se vor constata 
degradări sau elemente subdimensionate acestea se vor înlocui cu elemente similare din lemn de 
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 esență tare. Se va reface protecția la foc a tuturor elementelor lemnoase. 
26. Se va reface astereala degradată și afectată de infiltrații. Se va reface hidroizolația acoperișului 
și se va reface învelitoarea în conformitate cu caracterul de monument istoric al clădirii. Se vor 
respecta materialele, culorile și proporțiile elementelor existente. 
27. Se vor înlocui instalațiile învechite și defecte cu sisteme de instalații moderne. 
28. Se vor înlocui tâmplăriile existente cu tâmplărie nouă conformă caracterului de monument 
istoric. 
29. Se vor realiza spații sanitare moderne corespunzătoare cerințelor legale. 
30. Se va demola anexa din BCA alipită fațadei laterale dreapta. 
31. Alte lucrări specifice impuse de specificul destinației de clădire. 
 

Expertul tehnic propune aplicarea solutiei minimale. Nu vor fi afectate elementele care 
caracterizeaza monumentul – acestea se vor pastra si se vor readuce la starea initiala daca sunt 
degradate. 

Prin apliarea variantei minimale se va asigura incadrarea cladirii in clasa de risc seismic Rs 
IV. 

2. Situația propusă 
ARHITECTURĂ 
 
Se vor realiza urmatoarele lucrari: 
- Tratament zidărie  la nivelul fundației interioare (sub nivelul pardoselii) 
- Realizarea pardoselilor din plăci de piatră naturală 
- Hidroizolație fundație și tencuială de asanare la nivelul zidăriei exterioare 
- Tratament fundații din zidărie de piatră/ cărămidă 
- Hidroizolația zidăriei fundației și îndepărtarea apelor pluviale de aceasta 
- Realizarea sistemului de tencuieli de asanare 
- Continuarea intervențiilor la partea superioară a paramentului 

- Refacerea învelitorii și a sistemului de preluare a apelor pluviale 
 Învelitoarea actuală din tablă fălțuită va fi eliminată în totalitate, iar învelitoarea din 
șindrilă se va restaura conform planșe. Se vor continua spre exterior cu straturi termoizolante și 
de protecție, ca la final să se monteze o învelitoare din șindrilă identică după forma, materialul 
și dimensiunile celei restaurate, dispusă în 3 rânduri. La streașină și la coamă se vor adăuga rânduri 
suplimentare, mai scurte astfel încât să se mărească rezistența la vânt. “Ciocârlanii” de la nivelul 
coamei vor fi petrecuți astfel încât piesa mai lungă (ce se petrece pe cea scurtă) să se dispună 
împotriva vânturilor dominante dinspre N-E. 
 Șarpanta va fi refăcută în conformitate cu cea originală, conform detaliilor din partea 
desenată a proiectului. 
 Elementele structurale din lemn degradate vor fi înlocuite cu unele din aceleași 
dimensiuni, formă și material. Acele elemente lipsă vor fi montate în aceleași dimensiuni, formă 
și material ca cele mai asemănătoare din tot ansamblul (clești, contrafișă, pană). 
 Atât lemnul nou cât și cel original, curățat și restaurat, va fi tratat cu soluții de tratare 
ignifugă -clasa de reacție Bs1d0 și insecto-fungicide. Soluțiile se aplică prin pensulare, repetată 
de două ori consecutiv, direct pe materialul lemnos uscat și debitat la dimensiunile finale, care 
va fi introdus în structura șarpantei. 
- Recondiționarea ușii de acces de pe fațada principală 
Ușa intrării principale are nevoie de restaurare. Tocul acesteia este inexistent. Se propune ca 
acesta să se realizeze din lemn masiv de stejar, care va susține ușa prin balamalele existente, 
restaurate și acestea. 
- Recondiționarea tâmplării ferestrelor 
Tâmplăria actuală va trece prin procese de tratare antifungic, anticarii și împotriva insectelor. 
Realizarea tâmplăriilor va respecta următoarele proceduri: 
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 -desfacerea îngrijită a tâmplăriilor actuale din lemn 
-curățarea și biocidarea șlițurilor din zidărie 
-lăsarea în această stare (decopertat, în sezonul cald) pentru eliminarea umidităţii din masa 
zidăriei 
-montaj tâmplărie din lemn restaurată, conform detalii din partea desenată a proiectului 
-realizare sorț de plumb la baza tâmplăriei pentru îndepărtarea condensului 
-chituire rosturi de montaj cu mortar pe bază de var hidraulic (fără contracții) integrat cromatic 
cu tencuiala 
- Trotuare de protecție și strat respirant la baza zidăriei 
Pentru respirația zidăriei și reducerea presiuni. Hidrostatice din teren se propune realizarea unui 
strat perimetral de 10 -15 cm grosime și 10 -15 cm lațime din pietriș mediu la baza zidăriei 
exterioare, ce va separa straturile de pământ prin straturi de geotextile dispuse vertical și 
orizontal la zona de contact cu solul natural. 
 Trotuarul de protecție va fi realizat din piatră de râu de formă neregulată (diferite 
mărimi), dispus pe un strat de balast stabilizat de 10 cm grosime și mai multe straturi suport 
permeabile din pământ amestecat cu pietriș și pietriș drenant la bază, în care se va dispune un 
tub de drenaj perimetral D=100 mm învelit în pânză textilă pentru a preveni colmatarea acestuia. 
Alegerea pietrei va fi făcută de un specialist atestat MC pentru a se asigura de calitatea ei în ceea 
ce privește nuanța cromatică, textura și omogenitatea astfel încât să nu afecteze vizual 
monumentul. Rosturile mari dintre bucățile de piatră vor fi umplute cu pietriș mărunt care va 
delimita toată zona trotuarului de protecție. 
 Pavimentul de protecție exterior va avea pantele se scurgere în afara zidăriei clădirii, cu 
o pantă de minim 2%. 
 
Se vor face lucrari de restaurare si reabilitare atat la interioril cat si la exterioril cladirii , precum 
si amenajare exterioara. 
AMENAJARE EXTERIOARĂ 
 Amenajarea exterioară va avea în vedere sistematizarea verticală a terenului pentru 
îndepărtarea apelor pluviale de clădirea studiată. Se propune realizarea unui trotuar perimetral 
în jurul clădirii, alei de la accesul pe sit până la intrarea principală și până la intrarea în subsol. 
Aleile pietonale vor fi pavate cu plăci din piatră naturală. 
 Amenajarea exterioară se va realiza din vegetație medie și joasă din specii locale specifice 
zonei. Se va asigura curățarea vegetației agresive, toaletarea copacilor existenți și plantarea de 
noi arbori în locuri unde să nu afecteze structurile istorice. 
 Pentru evacuarea apelor pluviale și îndepărtarea lor de zidurile clădirii, se propune 
sistematizarea terenului și realizarea în zona pavată a unor sisteme de rigole, aparente care să 
direcționeze apele către sistemul de canalizare.  
INSTALAȚII ELECTRICE 
  In cadrul proiectului sunt tratate următoarele categorii de instalaţii electrice: 

a) instalaţii de alimentare cu energie electrica; 
b) instalatii de distributie a energiei electrice; 
c) instalaţii electrice interioare de iluminat normal; 
d) instalaţii electrice interioare de iluminat siguranţă (securitate); 
e) instalaţii electrice de prize si putere; 
f) instalaţii pentru protecţie impotriva şocului electric; 
g) instalaţie electrică de protecţie împotriva supratensiunilor de origine atmosferică - 

instalaţii paratrăsnet; 
h) instalatii electrice de legare la priza de pamant; 
i) instalaţii de protecţie împotriva supratensiunilor de trăsnet induse şi de comutaţie; 
j) protecţia la suprasolicitări ale curenţilor de scurtcircircuit; 
k) instalatii date; 
l) instalatii cablu tv. 
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 Alimentarea cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din Sistemul Energetic Naţional 

în zonă prin intermediul unui branşament electric, în baza documentaţiei tehnice de obţinere a 
avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar şi în baza documentaţiei tehnice de execuţie 
a furnizorului de electricitate.  

Necesarul de putere şi situaţia consumului de energie electrică se vor specifica într-un 
chestionar energetic al obiectivului care se afla la baza eliberarii ATR (avizului tehnic de 
racordare) şi a contractului de furnizare cu Delgaz Grid.   

Racordul electric la reţeaua electrica din zona nu face obiectul prezentei documentaţii. 
Acesta se va proiecta şi/sau realiza de către beneficiarul reţelelor (Delgaz Grid)  la cerere, din 
partea beneficiarului clădirii, odată cu încheierea contractului de furnizare a energiei electrice 
(după plata taxei de racordare). 
Distribuţia interioară   

Pentru realizarea instalației electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă de 
distribuție combinată trifazată/monofazată cu 5 respectiv cu 3 sau 4 conductoare. Corespunzător 
acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de tip TN-S exclusiv, cu 
conductoare de protecție distinct distribuite pe circuit. Distribuția este de tip radial și se face cu 
circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare conform destinației. Circuitele electrice 
sunt realizate cu cabluri cu conductoare de cupru tip CYY-F/N2XH/NHXH E90 montate ingropat și 
sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină cu întrerupătoare automate montate în tablouri.  
Instalaţii electrice de iluminat interior normal  
Pentru realizarea instalaţiei electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de iluminat 
echipate cu lămpi led în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce asigură nivelurile 
de iluminat. 
Iluminatul interior de siguranţă (securitate) 
Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de siguranta: 
- iluminat pentru continuarea lucrului  
- iluminat local  
- iluminat de securitate, care se compune din: 
- iluminat pentru evacuarea din clădire - destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții 
de securitate, a căilor de evacuare; 
- iluminat împotriva panicii — prevăzut să evite panica sau să reducă probabilitatea de producere 
a panicii și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde 
calea de evacuare poate fi identificată; 
- iluminat pentru intervenții în zonele de risc - prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar 
siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită 
desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța operatorilor și a ocupanților 
zonelor. 
Iluminat pentru continuarea lucrului se va prevedea langa ECS si va avea nivelul de iluminare 
orizontala - 10% din nivelul de iluminare menținută pentru iluminatul normal (valoare medie), dar 
nu mai mic de 15 lx. 
Iluminatul de securitate pentru intervenții trebuie prevăzut în încăperea ce adăposteste tablourile 
electrice si va avea nivelul de iluminare orizontala - 10% din nivelul de iluminare menținută pentru 
iluminatul normal din zona de risc, dar nu mai mic de 15 lx. 
Instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în încăperi cu 
suprafata mai mare de 60mp si trebuie să asigure o iluminare orizontală de minimum 0,5 lx la 
nivelul pardoselii, în fiecare punct al suprafeței unei încăperi, excluzând o zonă perimetrală de 
0,5 m și socotind încăperea goală (fără mobilier). 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie amplasate la fiecare 
ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de evacuare, lângă fiecare ieșire din clădire și în 
exteriorul acesteia si vor avea nivelul de iluminare orizontala - minimum 1 lx în orice punct al 
căilor de evacuare la nivelul pardoselii. 
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 Iluminat local de siguranță trebuie prevăzut pentru evidențierea declanșatoarelor manuale de 
alarmă în caz de incendiu (butoane incendiu). Iluminatul de siguranță local trebuie să asigure o 
iluminare verticală de minimum 5 lx. 
Instalaţii electrice de prize si putere 

Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate se prevăd prize normale/etanse cu 
contact de protecţie alimentate la 230Vc.a montate îngropat/aparent.  
Instalaţii de protecţie împotriva socului electric 

Conform Normativului I7-2011, regula fundamentală a protecţiei împotriva şocurilor 
electrice este: 
 - părţile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condiţii normale de funcţionare. 
 - părţile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu devină părţi 
active periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin “protecţia la defect“. 

Protecţia împotriva atingerii indirecte (la defect), se realizează  printr-o măsură de 
protecţie principală şi o măsură de protecţie suplimentară, care asigură protecţia în cazul 
defectării protecţiei principale. Cele două măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte 
trebuie alese astfel încât să nu se anuleze una pe cealaltă. 
Instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) 

Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din: 
- instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele: 

- dispozitivul de captare; 
- conductoare de coborâre; 
- piese de separație pentru fiecare coborâre; 
- priză de pământ; 

- instalația IPT interioară, compusă din:  
- legături de echipotențializare; 
- bare pentru egalizarea potențialelor (BEP). 

Instalatii date 
Componenta instalatiei de date contine: 

- elemente pasive de realizare a suportului de comunicaţii cablat; 
- echipamente active de switching pentru realizarea comutării pachetelor de date în cadrul 

reţelei. 
Funcţiile sistemului de date sunt urmatoarele: 

- transmiterea şi recepţionarea eficientă a pachetelor de date, într-un mediu securizat şi 
fără pierderi; 

- management centralizat al fluxului de date. 
Instalatii cablu tv 
Sistemul asigura distributia semnalului TV preluat de la orice furnizor de astfel de servicii catre toate 
incaperile prevazute cu astfel de instalatii. 
Instalatia are in componenta distribuitoare de magistrala, amplificatoare de semnal precum si prize 
terminal, toate aceste elemente fiind interconectate cu cablu ecranat pentru a putea asigura distributia 
in conditii optime a oricarui semnal TV 
INSTALATII SANITARE: 
Situaţia existentă  
Alimetare cu apa rece 
In incinta obiectibului este retea de alimentare cu apa rece, cladirea fiind racordata la ea. 
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua existenta in zona prin intermediul unui camin 
apometru. 
Alimetare cu apa calda - Cladirea studiata nu este dotata cu instalatii pentru prepararea apei 
calde. 
Canalizarea apelor menajere - Cladirea studiata este dotata cu instalate de canalizare menajera 
de la singura baie existenta la nivel parter si de la un lavoar de la subsol, instalatiile prezentand 
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 degradari ceea ce impune inlocuirea sistemului cu camine etanse si tubulatura din materile 
moderne. 
Situaţia propusă  
 Prin lucrarile propuse de refacere a cladirii se propune inlocuirea instalatiei sanitare 
integral, conform si planurilor de arhitectura, asigurand respectarea normativelor, dar si punerea 
in valoare a obiectibului.  
Instalaţia de alimentare cu apă rece. 
Alimentarea cu apă rece se face din reteaua locală de apă potabilă, in baza avizului de racordare 
emis de furnizorul de utilităţi.  
Instalaţia de racordare (branşamentul) nu face obiectul prezentei documentaţii. 
Imobilul va fi bransat la reteaua publica de apa printr-un bransament cu conducta PEHD, din 
conducta de distributie apa rece existenta in vecinatatea proprietatii. 
Pe bransamentul de apa, la limita de proprietate, se va realiza un un camin de apometru - CA.  
Instalaţia de alimentare cu apă caldă 
La intrarea in cladire, pe conducta de polietilena, se va monta un robinet de inchidere. Teava de 
distributie din cladire va face distributia la obiectele sanitare din grupurile sanitare. 
Alimentarea cu apa calda menajera a obiectivului se va realiza prin intermediul  a doua boilere 
electrice si a unui instant electric. Boilerele se amplaseara in grupurile sanitare, unul la parter si 
unul la etaj. Instantul electric se va amplasa in chicineta. 
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie. 
Canalizarea apei uzată menajer. 
Zona amplasamentului este dotata cu retea de canalizare.  
Canalizarea menajera interioara a cladirii se va realiza din sisteme de conducte din polipropilena 
(PP) pentru instalatiile de ape uzate menajere etansate cu garnituri de cauciuc. Se va asigura 
ventilarea instalatiilor de canalizare menajera, conform normativului I9/2022, prin prelungirea 
coloanelor de canalizare pana deasupra acoperisului.  
Instalaţii de canalizare pluviale 
Apele pluviale de pe invelitoare vor fi colectate cu ajutorul ulucelor fiind directionate vertical 
prin burlane spre parterul cladirii cu descarcare in reteaua exteriora de canalizare pluviala. 
Apele de pe suprafata troturarelor vor fi colectare prin intermediul rigolelor amplasate de-a lungul 
lor. 
Instalatiilor de stingere: 
 Hidranti interiori 
Conform P118/2-2013 art. 4.1, lit. e) „Normativul P118/2-2013, modificat cu Ordinul 6026/2018 - 
cladirea nu are nevoie sa fie dotata cu instalatie de  hidranti de incendiu interiori. 
 Hidranti exteriori  
Conform P118/2-2013 art. 6.1, lit. f) „Normativul P118/2-2013, modificat cu Ordinul 6026/2018 - 
cladirea nu are nevoie sa fie dotata cu instalatie de  hidranti de incendiu exteriori. 
INSTALATII TERMICE 
In momentul de fata incalzirea spatiilor din cladire se realizeaza prin intermediul sobelor de 
teracota care sunt alimentate cu combustibil solid – lemn. 
Prin noul proiect se propune dotarea cladirii cu o instalatiei noua de incalzire formata din 4 
pompe de caldura si ventilo convectoare montate conform planselor. 
Prezenta documentatie trateaza: 
-instalatia de incalzire utilizand corpuri de incalzire statice (radiatoare); 
-instalatia de incalzire / climatizare cu ventiloconvectoare; 
-instalatia de evacuare aer viciat din grupurile sanitare; 
Alimentarea cu energie termica pentru incalzire a obiectivului se va realiza din sursa proprie, 
prin intermediul a 4 pompe de caldura aer-apa, avand puterea de P=30 kW fiecare. 
Alimentarea cu energie termica pentru racire a obiectivului se va realiza din sursa proprie, prin 
intermediul pompei de caldura,  amplasata conform pieselor desenate. 
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 Pentru asigurarea climatului interior in perioada de vara, s-a prevazut o instalatiei de 
climatizare cu ventiloconvectoare ce va asigura atat necesarul de racire cat si necesarul de 
incalizre in perioada rece a anului. 
Instalaţia de încălzire/racier se va compune din : 

1. Instalaţia de încălzire cu radiatoare in bai   
2. Instalatia de incalzire si racire 
3. Conducte 

Instalatia de evacuare aer viciat 
Grupurile sanitare fara ferestre se vor echipa cu instalatie de evacuare a aerului viciat. 
Evacuarea aerului pentru fiecare grup sanitar in parte se va realiza cu ajutorul unui ventilator cu 
Q=95 [mc/h], comandat de intrerupatorul aferent iluminatului incaperii respective. 
Instalatia de evacuare aer viciat se compune din: 

- ventilator axial Q=209 [mc/h] 
- clapet antiretur 
- conducte si fitinguri din PVC  
- grila PVC antiploaie cu clapeta si plasa antiinsecte. 

 
 

 
 
DURATA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR: 12 luni 
 
 
II. CERINŢE SPECIFICE PENTRU COORDONATORII ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE, 
DOCUMENTELE PE CARE ACEŞTIA LE ÎNTOCMESC ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTORA 
 
Având în vedere complexitatea lucrărilor din santiere, se solicita personal autorizat ca si 
„Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare) Cod COR 226303”. 
 
Definiție: 

În conformitate cu prevederile Art. 4 lit i) ”coordonator în materie de securitate şi sănătate 
pe durata elaborării proiectului lucrării - orice persoană fizică sau juridică competentă, 
desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării 
proiectului, având atribuţiile prevăzute la art. 54; lit j) coordonator în materie de securitate şi 
sănătate pe durata realizării lucrării - orice persoană fizică sau juridică desemnată de către 
beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având 
atribuţiile prevăzute la art. 58”. 
 
Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în munca pentru şantiere mobile 
şi temporare pe durata realizării lucrării, în conformitate cu HG nr. 300/2006 sunt: 
- Să preia de la coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării: 
- Să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi 

sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de 
exploatare care au loc în cadrul acestuia; 

- Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, 
dacă este cazul, lucrătorii independent respecta principiile prevăzute la art. 56 din HG nr. 
300/2006, într-un mod coerent şi responsabil şi aplică planul de Securitate şi sănătate 
prevăzut la art. 54 lit. b) din HG nr. 300/2006. 

Principii generale şi obligaţiile ce le revin angajatorilor şi lucrătorilor pe toată durata realizării 
lucrării, în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională, în special în ceeace priveşte: 
- Menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; 
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 - Alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste 
posturi; 

- Stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 
- Manipularea în condiţii de siguranţă a diverselor materiale;  
- Întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor 

de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor; 

- Delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor materiale, în 
special a materialelor sau substanţelor periculoase;  

- Condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 
- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmări, 

demolări şi demontări;  
- Adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru 

diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;  
- Cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;  
- Interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea 

şantierului.  
- Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventualele adaptări ale planului de Securitate şi 

sănătate prevăzut la art. 54 lit. c) din HG nr. 300/2006, în funcţie de evoluţia lucrărilor se de 
eventualele modificări intervenite; 

- Să organizeze cooperarea intre angajatori, inclusive a celor care se succed pe şantier şi 
coordonarea activităţii acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi 
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi dacă este cazul, informarea 
lucrătorilor independent; 

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în munca pe durata realizării lucrării este 
necesar: 
- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea 

soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de 
lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru 
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 

- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, 
dacă este cazul, lucrătorii independenţi îşi respectă obligaţiile, într-un mod coerent şi 
responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate; 

- să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi 
sănătate prevăzut şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi 
de eventualele modificări intervenite; 

- să organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi 
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 
riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi 
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea 
lucrătorilor independenţi; 

- să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de 
securitate a muncii; 

- să ia măsurile necesare pentru că numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 
- să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale 

aplicabile şantierului; 
- să ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 

vecinătatea acestuia; 
- să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de 

protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 
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 - să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca 
aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 

- Să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările 
acestora. 

 
III. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA PROFESIONALĂ: 
 
Prezentarea de către ofertant a următoarelor înscrisuri: 
 
- un Certificat de absolvire a cursului - studii superioare – de coordonator în materie de securitate 
și sănătate în muncă, cod 226303, în conformitate cu art. 4 lit. i) și j) din H.G. nr. 300/2006 (nu 
inspector SSM, care permite certificarea persoanelor fără studii superioare) (pentru persoane 
fizice)- copie legalizată.; 
 
- un Certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 lit. b)/art.59 
lit.b) din H.G. nr.300/2006 (pentru persoane fizice) - copie legalizată.; 
 
- un Certificatul de Abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie, respectiv emis de ITM 
(pentru persoane juridice). 
 
- Curriculum vitae pentru personalul nominalizat, insusit. 
 
- Ofertantul are obligatia de a prezenta relatia juridica dintre ofertant si persoanele nominalizate 
(declaratii de disponibilitate pentru respectivele persoane, angajament de participare, extras 
REVISAL, etc). 
 
IV. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
 

 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 
Se vor prezenta: 
- Obiectivele contractului conform cerintelor caietului de sarcini. 
- Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească, astfel încât rezultatul prestării serviciilor solicitate să corespundă obiectivelor 
Contractului. 

- Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 
aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia.  

- Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masurile 
de remediere si/sau eliminarea lor. 

 
PERSONALUL UTILIZAT PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR ȘI ORGANIZARE A ACESTUIA 

- Nominalizarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului; 
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Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in domeniul constructiilor la data 
limita de depunere a ofertelor.  

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 

Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte îndeplinirea și asumarea în 
totalitate a cerințelor documentației de atribuire. 

In timpul derularii contractului, ofertantul nu poate inlocui personale nominalizate in 
oferta depusa, decat cu acordul autoritatii contractante, respectiv CNI. Inlocuirea se va face in 
aceleasi conditii prevazute in documentatia de atribuire. 

V. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA. 

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si sa nu se afle in situatia unui 
pret neobisnuit de scazut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

Valoarea ofertata va cuprinde toate cheltuielile operatorului economic in vederea indeplinirii 
obligatiilor contractuale, inclusiv dar fara a se limita la  costurile legate de transport , costurile 
legate de materiale consumabile (printare , fotocopiere , hartie , tonner, telefonie, etc) si orice 
alte cheltuieli ocazionate de indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 
- Plata personalului specializat- (tarif orar,taxe,profit)
- costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, toner, expediere situatii
de lucrari, facturi, procese verbale, telefonie etc)
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru
- Cazarea (daca este cazul)
- Masa (daca este cazul)
- Chirii (daca este cazul)
- Teste (daca este cazul)
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii.
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună.

Totodata, o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, 
executat sau prestat atunci cand pretul ofertant, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din 
valoarea estimata a contractului respectiv, sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel 
putin 3 oferte, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 90% din mediaaritmetica a 
ofertelor respective. Ofertele care nu indeplinesc cerintele expuse mai sus, vor fi considerate 
respinse. 

MOTIVE DE RESPINGERE  
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 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara);
 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat 

(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)
 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati 

initial in oferta;
 Lipsa documentelor care dovedesc capacitatea profesionala a personalului menționat 

în cadrul ofertei pentru realizarea serviciilor de SSM, respectiv: 
• Certificat de absolvire a cursului - studii superioare – de coordonator în materie 

de securitate și sănătate în muncă, cod 226303; 
• Certificat de participare la cursuri de actualizare, potrivit prevederilor art.55 

lit. b)/art.59 lit.b) din H.G. nr.300/2006 (pentru persoane fizice). 
 Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la 

punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără 
solicitarea unei clarificări. 

VI. ALTE ASPECTE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE

Prestarea serviciilor de coordonare în materie de securitate şi sănătatea în muncă, conform 
prevederilor HG nr. 300/2006 va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului. 
Formă de comunicare va fi numai în scris sau în sistem electronic. În situaţiile în care se dispune 
oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a reglementărilor legislative în domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă, imediat coordonatorul SSM va înştiinţa în scris beneficiarul, antreprenorul, 
şi toţi factorii implicate. 
Coordonatorul SSM va informa beneficiarul în scris prin rapoarte săptămânale/lunare, asupra 
situaţiei din şantier cu privire la nerespectarea planului de Securitate şi sănătate. 
Pe parcursul derulării contractului, prestatorul nu are dreptul de a înlocui personalul nominalizat 
în oferta (membrii echipei), fără acceptul prealabil, în scris, al autorităţii contractante. 
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