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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ  
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investiții: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în sat Câlcești, comuna 
Godinești, județul Gorj” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau 
Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi 
considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor 
lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin 

cultural în sat Câlcești, comuna Godinești, județul Gorj” 
Subprogram: Așezăminte culturale 
Amplasamentul: Loc. Câlcești, Comuna Godinești, județul Gorj. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Godinești, județul Gorj. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin dirigenți de șantier pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare cămin cultural în sat Câlcești, comuna Godinești, județul Gorj”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 
specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de incepere execuție. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
Obiectivele majore ale Primăriei Comunei Godinești au ca scop dezvoltarea comunei pe 

multiple planuri, cu prioritate însă pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit 
o imbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. 

Comuna Godinești este situată în partea de vest a județului Gorj și se invecinează la nord cu 
Comuna Pestișani, la sud cu Comunele Calnic și Ciuperceni, la vest cu Comuna Glogova iar la nord-
vest cu Orașul Tismana. Satele care formează astazi Comuna Godinești sunt Arjoci, Câlcești, Chiliu, 
Godinești (reședința), Parau de Pripor, Parau de Vale si Ratez. 
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Obiectivele majore ale Primăriei Comunei Godinești au ca scop dezvoltarea comunei pe 
multiple planuri, cu prioritate însă pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit 
o imbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. 

Clădirea caminului cultural este o construcție de mici dimensiuni, cu nivel de înălțime P+1E 
parțial, realizată intre anii 1958-1960, care necesită reparații capitale deoarece nu mai corespunde 
din punct de vedere igienico-sanitar cu standardele și normativele în vigoare.  

Pe parcursul exploatării, asupra clădirii nu s-a intervenit cu lucrări de consolidare ci s-au 
realizat mai mult lucrări de intervenții parțiale, în principal la nivelul finisajelor și nu s-au rezolvat 
probleme esențiale: schimbarea invelitorii și structurii acoperișului, schimbarea tâmplariei, 
inlocuirea sistemului de incălzire (sobe) cu sistem de incălzire centralizat (centrală termică) și 
crearea unor grupuri sanitare conform standardelor în vigoare. 

În starea actuală, pe baza concluziilor expertizei tehnice intocmite de expert tehnic MLPAT 
Ciobotaru P.Dinu și ale auditului energetic intocmit de auditor energetic pentru clădiri MDRT Sirbu 
H.M. Horia-Valentin, se observă urmatoarele degradari: 

 
Din punct de vedere structural: 
• degradari ale elementelor structurale: zidăria are degradari datorate efectului de ingheț-

dezgheț, degradare observată la nivelul mortarului; 
• degradarea planșeelor din lemn, prin putrezirea elementelor lemnoase, prezenta de 

microorganisme și a ciupercilor în masa lemnoasa a planșeelor; 
• degradari ale elementelor structurale cât și nestructurale, cauzate de intreținerea neconformă a 

clădirii, și a a faptului că în prezent, clădirea este nefolosită. 
 

Din punct de vedere al instalațiilor de inclăzire, apă caldă de consum și instalații electrice: 
• diminuarea în timp a rezistenței termice a elementelor de inchidere; 
• degradarea tencuielilor exterioare; 
• infiltrații de apa la ultimul nivel din cauza degradării structurii acoperișului; 
• planșeul din lemn este deformat (are sageată); 
• distrugerea tencuielilor interioare la partea superioară a pereților; 
• degradarea elementelor de finisaj (zugraveli, vopsitorii, pardoseli); 
• datorită degradării invelitorii, aăa pluvială a deteriorat elementele șarpantei materializate 

prin deformații, putrezit; 
• șarpantă din lemn deteriorată; 
• lipsa zgheaburilor și burlanelor; 
• tavane fisurate, coscovite sau cazute; 
• pardoseli din beton sclivisit deteriorate; 
• defecțiuni majore ale instalației de iluminat, starea instalației electrice și a corpurilor de 

iluminat este precară necesitând inlocuire; 
• sistemul de incălzire local, prin intermediul sobelor cu funcționare pe bază de combustibil 

solid este necorespunzător deorece nu asigură nici comfortul termic și nici siguranța impotriva 
incendiilor. 

 
Din punct de vedere termic și energetic: 

• clădirea nu asigura condițiile de confort igienico-sanitar, apare condens în zonele de puncți 
termice; 

• clădirea nu asigura confortul termic optim, existând diferențe mari de temperatura interioara 
și temperatura pe suprafața elementelor de construcție perimetrală, pereți exteriori și plașeu 
sub pod; 

• anvelopa clădirii prezintă un grad de izolare termică necorespunzator, niciunul din 
elementele de construcție nu indeplinește criteriul de satisfacere impus de normativ; 

• sistemul de incălzire este de tip local, cu sobe din caramidă, pe conbustibil solid, evident 
necorespunzător, care nu asigură nici comfort termic și nici siguranța necesară 

• apa caldă de consum lipsește, ca și instalația de producere și distribuție, deși tipul de 
activități desfășurate ar reclama o astfel de facilitate; 
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• nu exisăa instalații de ventilație și climatizare; 
• instalația de iluminat este veche, cu becuri cu incandescență, cu durată de utilizare depașită, 

nivelul de iluminare este sub norme, ceea ce explică consumul specific de energie redus. 
 
 
 
Studiu topografic intocmit de Elena Mădălina Bîlteanu, având certificat de autorizare seria: RO-C-F, 
nr. 54705, studiu vizat la data de 15.10.2021 de către Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară  a 
județului Gorj; 
 
Studiul geotehnic  realizat de CMG PROARHINET 2013 S.R.L., întocmit de Ing. Aninoiu Daniel și 
verificat de Popescu N. Petre atestat M.L.P.A.T. nr. 04770. 
Concluzii și recomandări pentru proiectare: 
• Prin investigațiile efectuate s-a pus în evidența că structura terenului de fundare este alcătuită 

dintr-o succesiune litologică compusă din: 
• Calculul terenului de fundare a fost efectuat conform STAS 3300/2-85 determinându-se: 
- presiunea convențională corectată = 297,5kPa 
- în ipoteza unor fundații directe, cu B=0,50M ȘI Df=1,40m. 
• Adâncimea maximă de ingheț este de 0,80m. 
• Fața de cele prezentate mai sus propunem urmatoarele: 
• Prin investigaîiile efectuate s-a pus în evidența că structura terenului de fundare este alcatuită 

dintr-o succesiune litologică compusă din: 
• Calculul terenului de fundare a fost efectuat conform STAS 3300/2-85 determinându-se: 
- presiunea convențională corectată = 298kPa 
- în ipoteza unor fundații directe, cu B=0,50M ȘI Df=1,10m. 
• Adâncimea maximă de ingheț este de 0,80m. 
• Se recomandă efectuarea unor lucrări de amenajare pe verticalăa terenului din amplasament, 

pentru a evita stagnarea apelor de precipitație în vecinătatea imobilului proiectat, constând în 
realizarea unui sistem de preluare, dirijare și evacuare către exterior a apelor de precipitații, 
respectiv: 

- Pantă continua a terenului, trotuare și dren erimetral cu descarcare în exteriorul incintei (la 
minimum 1-2m depărtare de fundații). 

• Taluzul definitiv al umpluturilor din jurul obiectivelor va fi realizat la pantă de 1 : 1,5 iar 
taluzurile definitive rezultate, precum și zonele deranjate vor fi protejate prin înierbare într-un 
strat de sol vegetal. 

• Apă subterană fără epuismente. 
• Nu exista alunecări de teren. 
• Fără accidente tectonice. 
 
Raportul de expertiză tehnică întocmit de expert tehnic ing. Ciobotaru P. Dinu atestat M.L.P.A.T. 
nr.04563. 
Concluzii 
Clădirea din amplasament a fost evaluată seismic conform cu normativele în vigoare. În urma 
evaluării seismice, clădirea a fost incadrată în clasa de risc seismic RSIII. 
Datorită incadrarii în clasa de risc seismic RSIII, nu sunt necesare măsuri de consolidare generală. 
Având în vedere condițiile de exploatare, expunereala îngeț dezgheț, sunt necesare măsuri de 
consolidare locală. Aceste măsuri de consolidare sunt indicate în cadrul capitolului 2.13 masuri de 
intervenție structurală. 
Se recomandă măsurile de intervenție conform cu varianta minimală de consolidare. După 
implementarea măsurilor de intervenție din varianta minimală, clădirea va fi incadrată în clasa de 
risc seismic RSIII. 
Toate lucrările recomandate în cadrul prezentei expertize nu afectează rezistența și stabilitatea 
clădirilor vecine și nici stabilitatea terenului de fundare. 
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Audit energetic nr. 416/2016 întocmit de auditor energetic Sirbu H.M. Horia-Valentin atestat MDRT 
nr.01401. 
Concluzii: 
Expertizând din punct de vedere termic și energetic clădirea Caminului Cultural din comuna 
Godinești, jud. Gorj, putem formula următoarele concluzii 
- Clădirea nu asigură condițiile de confort igienico-sanitar, apare condens în zonele de punți 

termice; 
- Clădirea nu asigură confortul termic optim, existânddiferențe maride temperatură interioară și 

temperatura pe suprafața elementelor de construcție perimetrală, pereți exteriori și planșeu sub 
pod; 

- Anvelopa clădirii prezintă un grad de izolare termică necorespunzător, niciunuldin elementele de 
construcție nu indeplinește criteriul de satisfacere impus de normativ; 

- Sistemul de incălzire este de tip local, cu sobe din cărămidă, pe combustibil solid, evident 
necorespunzător, care nu asigură nici confortul termic și nici siguranța necesară; 

- Apa caldă de consum lipsește, ca și instalația de producere și distribuție, deși tipul de activități 
desfășurate ar reclama o astfel de facilitate; 

- Nu există instalații de ventilație și climatizare; 
- Instalația de iluminat este veche, cu becuri cu incandescență, cu durata de utilizare depașită, 

nivelul de iluminare este sub norme, ceea ce explică consumul specific de energie redus; 
Se recomandă: 
- Izolarea termică a elementelor de construcție opace perimetrale: pereți exteriori, planșeu sub 

pod. 
- Trecerea la sistemul de incalzire centralizată; 
- Realizarea instalației de apă caldă de consum – eventual intr-o clădire invecinată; 
- Modernizarea și eficientizarea instalației de iluminat artificial; 
Recomandările făcute de autor sunt justificate prin analiza în paralel a clădirii de referință. 
 
Proiect Instalații Sanitare nr.80/Decembrie 2021 întocmit de Teh. Marius DOVLEAC și verificat de 
Dipl. ing. Rareș BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8 
S.R.L. 
Proiect Instalații HVAC nr.80/Decembrie 2021 întocmit de Teh. Marius DOVLEAC și verificat de Dipl. 
ing. Rareș BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8 S.R.L. 
Proiect Instalații Electrice nr.80/Decembrie 2021 întocmit de Ing. Daniel Moldoveanu și verificat de 
Dipl. Ing. Rareș BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8 
S.R.L. 
 
Compararea scenariilor: 
c) scurtă prezentare a soluțiilor tehnice propuse 
Scenariul 1: 
Având în vedere starea fizică actuală a imobilului, dotarea tehnică, precum și organizarea spațial 
funcțională, depașite de cerințele de funcționare ale unui așezământ cultural modern, proiectul de 
arhitectură impreună cu proiectul de structură și concluziile expertizei tehnice propun următoarele 
lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare: 
 
 demontarea invelitorii și a șarpantei. Demontarea se va realiza bucată cu bucată pentru fiecare 

element pentru a nu produce daune pereților de zidărie existenți. Se va inlocui șarpanta 
existentă, care prezintă degradări moderate spre grave, cu o șarapantă nouă din lemn, și 
invelitoare din tablă; 

 pentru toate golurile existente și cele noi propuse din pereții de zidărie se vor realiza buiandrugi 
din beton armat ce vor rezema minim 40cm de o parte și alta a golului; 

 pereții de zidărie se vor camasui pe ambele fețe cu plasa sudată minim #6/100/100. Camasuiala 
cu plasa sudată se va realiza cu tencuială cu mortar de ciment cu rezistența la compresiune de 
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circa 25 Mpa sau prin torcretare cu beton. Camasuiala se va conecta cu ancore de pereții 
existenți; 

 la partea superioară a pereților din zidarie existenți se vor realiza centuri de beton armat, pentru 
a confina zidăria și pentru a putea rezema cosoroabele necesare șarpantei din lemn; 

 fisurile se vor repara prin injectare de mortar de ciment sau cu rașini epoxidice;  
 se va reface complet planșeul peste parter pe zona de etaj parțial, prin introducerea de stâlpi și 

grinzi. Grosimea plăcii va fi de minim 17cm; 
 se vor realiza pardoseli corespunzătoare, din beton armat cu o grosime de minimum 15cm, în 

fiecare incăpere din clădire. Din acest motiv toate fundațiile se vor consolida prin camasuire la 
fața interioară cu o grosime de minimum 20cm; 

 toate fundațiile se vor camasui la exterior cu minumum 15cm, pentru protejarea fundanției din 
piatra și pentru creșterea capacității portante a fundațiilor. Camasuirea va fi realizată pe 
tronsoane de maxim 1.5m lungime; 

 se va realiza un trotuar cu lățimea de 1.00m pe tot perimetrul construcției, cu panta inspre 
exterior, pentru indepărtarea apei meteorice de fundațiile clădirii. Se va folosi un beton cu 
rezistența la ingheț - dezgheț; 

 se vor repara toate zonele în care carămida din pereți este degradată, prin inlocuirea acesteia 
local cu plomba din beton; 

 extinderea propusă se va realiza din stâlpi cu dimensiunea de 30x30cm și grinzi. Inchiderile vor fi 
din zidărie. Fundațiile noi pentru extindere vor fi de tip talpă din beton armat, conectate de 
fundațiile noi prin ancore și prin betonul din camasuiala fundațiilor existente. 

 
 
Scenariul 2: 
Având în vedere starea fizică actuală a imobilului, dotarea tehnică, precum și organizarea spațial 
funcțională, depașite de cerințele de funcționare ale unui așezământ cultural modern, proiectul de 
arhitectura impreună cu proiectul de structura și concluziile expertizei tehnice propun următoarele 
lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare: 
 demontarea invelitorii și a șarpantei. Demontarea se va realiza bucată cu bucată pentru fiecare 

element pentru a nu produce daune pereților de zidărie existenți. Se va inlocui șarpanta 
existentă, care prezintă degradări moderate spre grave, cu o șarapantă nouă din metal și 
invelitoare din tablă; 

 pentru toate golurile existente și cele noi propuse din peretii de zidarie se vor realiza buiandrugi 
din beton armat ce vor rezema minim 40cm de o parte și alta a golului; 

 pereții de zidărie se vor camasui pe ambele fețe cu plasa sudata minim #6/100/100. Camasuiala 
cu plasa sudata se va realiza cu tencuială cu mortar de ciment cu rezistența la compresiune de 
circa 25 Mpa, sau prin torcretare cu beton. Camasuiala se va conecta cu ancore de pereții 
existenți; 

 la partea superioara a pereților din zidărie existenți se vor realiza centuri de beton armat, pentru 
a confina zidăria și pentru a putea rezema elementele necesare șarpantei metalice; 

 fisurile se vor repara prin injectare de mortar de ciment sau cu rașini epoxidice;  
 se va reface complet planșeul peste parter pe zona de etaj parțial, prin introducerea de stâlpi și 

grinzi. Grosimea plăcii va fi de minim 17cm; 
 se vor realiza pardoseli corespunzătoare, din beton armat cu o grosime de minimum 15cm, în 

fiecare incăpere din clădire. Din acest motiv toate fundațiile se vor consolida prin camasuire la 
fața interioară cu o grosime de minimum 20cm; 

 toate fundațiile se vor camasui la exterior cu minumum 15cm, pentru protejarea fundației din 
piatra și pentru creșterea capacității portante a fundațiilor. Camasuirea va fi realizată pe 
tronsoane de maxim 1.5m lungime; 

 se va realiza un trotuar cu lățimea de 1.00m pe tot perimetrul construcției, cu pantă inspre 
exterior, pentru indepartarea apei meteorice de fundațiile clădirii. Se va folosi un beton cu 
rezistența la ingheț - dezgheț; 

 se vor repara toate zonele în care carămida din pereți este degradată, prin inloiurea acesteia 
local cu plomba din beton; 
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 extinderea propusă se va realiza din stâlpi cu dimensiunea de 30x30cm și grinzi. Inchiderile vor fi 
din zidărie. Fundațiile noi pentru extindere vor fi de tip talpă din beton armat, conectate de 
fundațiile noi prin ancore și prin betonul din camasuiala fundațiilor existente; 

 fiecare intersecție de pereți din zidărie să se introducă stâlpișor din beton armat cu dimensiunile 
secționale egale cu grosimea pereților, iar acolo unde distanța intre 2 stâlpișori depașește 5m se 
va ma introduce un stâlpișor la jumătate. Zidăria se va desface în strepi pentru realizarea 
stâlpișorilor. 

 
Scenariul selectat va fi Scenariul cu numărul 1. 
În urma analizei cost-beneficiu se recomandă Scenariul cu numărul 1 deoarece: 

• din punct de vedere economic conferă un avantaj semnificativ Beneficiarului, prin soluțiile 
tehnice folosite; 

• ofera o soluție viabilă printr-o investiție la standarde europene în ceea ce privește calitatea 
lucrărilor executate. Lucrările ce se vor executa sunt justificate prin: 

• procedura tehnică mai accesibilă, simplă și cu riscuri mai scăzute atât în timpul execuției cât 
și după aceasta. 

Scenariul cu numărul 1 este avantajos deoarece: 
• sistemul constructiv ales este mult mai ușor de realizat; 
• costul de execuție este mai mic comparativ cu o soluție alternativă cu structură metalică; 
• elementele structurale din beton armat nu necesită protecție la foc, iar costul de intreținere 

al acestora în exploatare este semnificativ mai mic; 
• elementele structurale de beton armat asigură o mai bună corelare cu specialitatea 

arhitectură; 
• costul aferent finisajelor realizate este mai mic pentru soluția cu beton armat. 

Scenariul cu numărul 2 nu este avantajos deoarece: 
• sistemul constructiv cu elemente metalice are un cost mai ridicat de realizare; 
• detaliile de execuție sunt mai complicate; tolerantele de execuție sunt mai reduse; 
• elementele metalice necesită protecție la foc, protecție ce majorează semnificativ costul de 

realizare al structurii de rezistență; 
• costurile de intreținere pe termen lung sunt semnificativ mai mari comparativ cu soluția de 

beton armat; 
• costul finisajelor va fi mai ridicat; 
• detaliile arhitecturale sunt mai complicate pentru soluția cu elemente metalice. 

Descrierea scenariului recomandat: 
Scenariul recomandat – Scenariul 1 
a)        Amenajarea terenului; 
Conform Certificatului de Urbanism Nr.105 din 01.10.2021, terenul pe care se va realiza investiția 
este proprietatea publica UAT Comuna Godinești, conform extrasului de carte funciară spre 
informare, deci nu trebuie obținut. Terenul se va curăța de gunoie, buruieni sau arbuști. Spașiile 
libere de construcșii se vor amenja peisager și vor fi acoperite cu gazon natural.  
b) Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 
Branșamentul la utilitatile necesare funcționării obiectivului este realizat până la limita de 
proprietate. Prin prezentul proiect se propune racordarea construcției la utilități precum: apă și 
electricitate. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unor cămine de 
canalizare către fosa septica, care se va vidanja periodic. 
Rezistența și stabilitate se realizeaza prin: 

• rezistența mecanică a elementelor instalației la eforturile exercitate în timpul utilizării; 
• numărul minim de manevre mecanice și electrice asupra aparatelor electrice și a corpurilor 

de iluminat, care nu produc deteriorări și uzură; 
Incadrarea clădirii: 
Categoria de importanță a construcției (conf. H.G.R. nr. 766/1999): ,,C" Normala 
Clasa de importanță a clădirii (conform STAS 10100/0-75 anexa II si a art. 4.4.5 din Normativ P100-
1/2006, tabel 4.2): lll (y=1,0),  
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Risc de incendiu (conform normativului P118/1999): mic 
Gradul de rezistență la foc (conform normativului P118/1999): II 
Instalații electrice 
Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va face de la un post de transformare amplasat în 
exteriorul clădirii, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie 
electrică la solicitarea Beneficiarului. 
Datele electroenergetice de consum pentru intreaga clădire sunt: 

• putere electrică instalată  Pi: 173.5  - kW 
• putere electrică absorbită Pa:  104.1  - kW 

Receptoarele de energie electrică constau în: iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatură 
de birou, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică, ventilatoare, pompe etc. 
Distribuția energiei electrice 
Instalațiile electrice interioare vor fi executate cu cabluri electrice din cupru halogen free de tip 
N2XH pentru consumatorii normali. Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea 
tensiunea nominala Un de minim 1kV conform NTE007/08/00. Schema de distribuție a energiei 
electrice  este de tip TN-C până la nivelul tabloului electric general TEG si TN-S în aval de acesta. 
Golurile pentru trecerea cablurilor prin planșee, pardoseli sau pereți, vor fi etanșate în vederea 
evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor 
de etanșare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut. Selectivitatea 
protectiilor diferențiale trebuie să fie de asemenea, respectate. Pentru o cascadă de protecții 
diferențiale, dispozitivele diferențiale din amonte trebuie să fie în mod obligatoriu de tipul selectiv 
intârziat. 
Pe tabloul electric general se va prevedea câte un buton “tip ciupercă” de deconectare automată a 
alimentării. Toate tablourile electrice se vor prevedea cu rezervă de spațiu de minim 20%.  
Iluminat normal și de siguranță 
Iluminatul artificial în clădire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse led. Corpurile de 
iluminat vor fi alimentate intre faza și nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt 
separate de cele pentru alimentarea prizelor.  
Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele 
de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se aleg astfel incât să suporte 
fără deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel puțin 10 kg. 
În camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de 
comutare sau doze de derivație, acestea fiind prevăzute a se monta în exteriorul incăperilor 
respective.  
Grupurile sanitare, mediu umed periculos, vor fi iluminate cu corpuri de iluminat etanse cu grad de 
protecție minim IP44. 
Instalația de prize și forță 
Circuitele de prize și forță vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. 
Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale, 
astfel incât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. Pe circuitele de prize este 
prevăzută o putere instalată de 2000W, în conformitate cu prevederile Normativului I7/2011. În 
zonele tehnice cât și în zonele exterioare se vor prevedea prize cu grad de protecție sporit tip IP44, 
cu capac de protecție, în restul zonelor fiind de tip IP 20.  
Racordurile electrice de forță vor fi dispuse pe circuite diferite în funcție de gradul de importanță. 
Toate echipamentele de forță vor fi achiziționate cu panou propriu de automatizare și control, astfel 
incât în sarcina proiectantului de instalații electrice este doar alimentarea pe partea de forță a 
ehipamentelor. Legăturile intre unitățile interioare și cele exterioare ale diverselor echipamente se 
vor realiza de către furnizorul de echipamente. Numărul cablurilor precum și secțiunea lor este 
adaptată puterii consumatorului. În mod analog sunt alese și aparatele din tablourile electrice. 
Instalația de paratrasnet 
Instalația contracarează efectele trasnetului asupra construcției: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare 
a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. 
Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera 
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pe măsura apariției lor. Conform normelor clădirea prezintă necesitatea unei instalații de 
paratrasnet, NIVEL I de protecție. Instalația de paratrasnet va consta în montarea unui dispozitiv 
electronic de captare tip PDA montat pe acoperișul imobilului. Vârful dispozitivului de captare PDA 
trebuie să fie cu minim 2.0m peste orice obstacol. De la instalația de captare, se vor realiza 4 coborâri 
la priza de pământ naturală din fundația clădirii, cu conductor rotund OL-Zn Ø10 mm. Coborârile se 
vor executa de preferință dintr-o bucată fără imbinări. In cazul in care nu se poate, numărul 
imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, șuruburi sau 
buloane. 
La proiectarea şi executarea instalației de protecție impotriva trasnetului (IPT) se au în vedere 
cerințele Normativului I7/11, asigurându-se o concepție optimă tehnic și economic și echipamente 
agrementate conform Legii 10/1995. 
Instalația de priza de pământ 
Priza de pământ aferentă imobilului va fi de tip artificial, realizata din platbanda OL-Zn 40x4 mmp 
legată de electrozi de impământare. Dispersia prizei de pământ NU va depași 4 ohm. Priza de pământ 
pentru protecția impotriva trasnetelor este separată cu priza de pământ aferentă protecției 
impotriva tensiunilor de atingere accidentală. Prin urmare valoarea rezistenței de dispersiei NU va 
depași valoarea 10 ohm.  
Priza de pământ se va scoate în interiorul clădirii și se va lega BEP (bara de egalizare potențial – 
lângă tabloul electric general TEG). În cazul în care rezistența de dispersie nu este mai mică de 
valoarea impusă de Normativul I7/2011 se va suplimenta priza de pământ cu electrozi verticali și 
orizontali, până la obținerea valorii impuse. 
Instalații termice și ventilație 
a)Generalități 
Pentru obținerea condițiilor de confort termic în interiorul imobilului s-a proiectat o instalație de 
incălzire și climatizare folosind unități interioare pentru climatizare care se vor alimenta de la o 
sursa de agent frigorific, compusă dintr-o baterie de unități exterioare și unități interioare de  perete, 
necarcasate de tavan tip duct și unități interioare cu refulare pe 4 direcții. Sistemul va fi de tip VRV 
care va asigura atât răcirea spațiilor cât și incălzirea acestora la temperaturile necesare. 
Parametrii climatici exteriori 
Pentru spațiile din imobil, se va realiza și controlul temperaturii și al umidității cu ajutorul unor 
agregate în detenda directa. 
Eficiența energetică 
Avantajul major al sistemelor de climatizare tip VRF sau VRV este eficientă energetic. Deoarece, 
dacă sistemul funcționează doar la 20% din capacitate, nu se risipește energie cât pentru 100% (și 
sistemul de țevi unde nu sunt unități pornite nu are nici un consum). Sistemul VRF/VRV în recuperare 
de căldură reduce mult energia consumată în perioadele intermediare în care este nevoie de răcire 
și de incălzire, cum ar fi toamna, primavara sau o clădire în care dimineața o parte este insorită iar 
dupa-masa cealaltă parte. Dat fiind faptul că sistemul VRF/VRV nu funcționează cu apa sau glicol, în 
situația fisurării unei țevi, nu există apa care să deterioreze obiectele din incăperile deservite. Apa 
caldă menajeră se prepară cu sistemul de panouri solare, reducând astfel semnificativ necesarul de 
energie de preparare al apei calde menajeră dar și al emisiilor de CO2. 
b)Instalații de incălzire spații tehnice, vestiare și grupuri sanitare 
Pentru aceste zone incălzirea se va realiza cu radiatoare electrice de minimum 1000W termici, tip 
panou, cu montaj de preferat sub ferestre. 
c)Instalația de climatizare cu agent frigorific 
Alimentarea unităților interioare pentru incălzirea și climatizarea spațiilor din clădire, se realizează 
prin intermediul unui sitem de tip VRV unități exterioare cu puterea de 50kW pentru răcire și 55 kW 
pentru incălzire/răcire. Unitățile interioare sunt distribuite astfel: 

• 10 Unități de tavan tip duct la parter; 
• 6 Unități de perete la parter; 
• 2 Unități de tavan pe 4 direcții la parter; 
• 6 Unități de tavan pe 4 direcții la etaj. 

Distribuția de agent frigorific 
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Pentru traseele de alimentare a unităților interioare cu agent frigorific se folosește conductă de 
cupru montată în interioul unui sistem termoizolant cu elastomer. De la modulele exterioare se va 
distribui agent frigorific la selectoarele de racorduri și mai apoi la unitățile interioare, conform 
planurilor și schemelor de legătură.  Traseul frigorific intre un selector de ramura și unitățile 
interioare se va realiza în sistem de 2 conducte de cupru astfel: 

• lichid pentru joasă presiune; 
• vapori. 

Pozarea traseelor, în interiorul clădirii se va realiza aparent și ingropat în incaperile prevăzute cu 
plafon fals. 
Unitatile interioare  
Unitățile interioare sunt unități de perete. Acestea asigură climatizarea și incălzirea pe durata unui 
an calendaristic, în toate incaperile. Preluarea condensului provenit din functionarea aparatelor 
interioare și a selectoarelor de racorduri, pe parcursul sezonului cald, se va realiza printr-o rețea 
proprie de evacuare gravitațională, din material plastic (polipropilena). Conductele de evacuare a 
condensului se vor executa cu panta de 2% spre punctele de racordare cu rețeaua de canalizare. La 
trecerea conductelor prin planşee se vor prevedea manşoane de protectie. Controlul unităților 
interioare se realizeaza individual prin intermediul unei telecomenzi pentru fiecare aparat, cu 
posibilitatea de reglare temperaturii interioare și a unghiului de refulare a aerului.  
Aparatele interioare pentru incălzire-climatizare au în componența: 

• ventilator de recirculare a aerului; 
• grile de aspirație și refulare; 
• filtre lavabile;  
• racord condens. 

d)Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor 
În proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea 
incendiului, precum și materiale de prima intervenție necesare localizării și stingerii eventualelor 
incendii declansate din alte motive.  
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza și alte materiale, cu calități cel puțin egale sau superioare 
celor indicate în proiect (tevi, fitinguri, etc). Materiale și echipamentele utilizate la execuția 
instalațiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Construcții – 
MLPAT. La livrare, acestea vor fi insoțite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate 
materialele vor indeplini condiții de calitate conform ISO 9000. 
Instalații sanitare  
Apă potabilă: racord la sistemul public; 
Construcția propusă va fi racordată la rețeaua publică de apă potabilă existentă în zonă. 
Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică de apă potabilă conform normelor în 
vigoare. Apa va  trebui să indeplinească condițiile de potabilitate. Conducta de alimentare cu apă 
rece va fi amplasată subteran, sub adâncimea de ingheț și va fi realizată dintr-o conductă de 
polietilenă de inaltă densitate (PEHD) pozată pe pat de nisip. Masurarea debitului preluat din rețeua 
exterioară se va realiza cu un apometru montat în exteriorul clădirii pentru un camin de apometru. 
Apa caldă pentru consum menajer va fi preparat de sistemul de panouri solare și va fi stocată în 
boilerul montat în camera tehnică la parter. Coloanele de apa rece, apă caldă și de canalizare vor fi 
montate în nișa comuna cu posibilitate de acces la robineții de inchidere. 
Canalizare: Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unor camine de canalizare 
către fosa septică, care se va vidanja periodic. 
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala și țevi din 
polipropilena montate în șapă. Canalizarea va fi realizată prin coloane separate pentru grupurile 
sanitare, iar unele coloane vor fi montate la tavanul nivelului inferior.  Apele pluviale vor fi preluate 
prin coloane care se vor deversa în spațiu liber. 
Coloanele și conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe și 
etanșate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unor 
camine de canalizare catre fosa septica, care se va vidanja periodic. Pentru asigurarea legaturii cu 
atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 sau DN 110 vor fi prevăzute cu caciula de 
ventilație din polipropilena. Susținerea țevilor de canalizare se va face cu coliere de oțel și mansoane 
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de cauciuc. Pentru o eventuală intervenție s-a prevăzut câte o piesa de curațire cu capac de vizitare 
în ghenele de instalații de la parter și etaj. De asemenea, s-au prevăzut instalaţii sanitare în grupurile 
sanitare de la parter. 
Instalaţiile se vor executa din: 
• țevi din polipropilenă reticulată pentru conductele de apă rece și caldă; 
• țevi și piese de legătură din polipropilenă de canalizare; 
• baterii amestecătoare cu monocomandă stative pentru lavoare; 
• robinete de trecere cu filet interior și obturator sferic ; 
• robinete de reglaj de colț, cu ventil ;  
• robinete de reținere cu ventil și mufe. 
 
Lucrările de instalații sanitare se vor executa conf. Normativului I9-2015 și a Normativului pentru 
proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare din polipropilenă NP003-96. Cu 
acordul proiectantului, se pot utiliza şi alte materiale, cu calități cel puțin egale sau superioare celor  
indicate în proiect (țevi, fitinguri etc). Materialele și echipamentele utilizate la execuția instalațiilor 
vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT (conform 
HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insoțite de “Certificat de calitate” eliberat de 
Producator. Toate materialele vor indeplini condiții de calitate conform ISO 9000. 

 

5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare 
începerii execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 

  
CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 
 Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrări, în domeniu 
instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, 
subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii 
aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul 
de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice;.  
 

Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat  încât să poată acoperi, în 
condiții optime,  activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

 
Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru folosirea în mod 
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezența personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel puțin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialiști în 
parte, în funcție de stadiul de execuție al lucrărilor) și ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 
Antreprenorului sau a Beneficiarului final. Nota: se va asigura prezența personalului cerut pe 
șantierul obiectivului de investiții cel putin o data pe săptămâna. 
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile 
de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc 
ofertantul se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea 
de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele 
va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese 
comerciale, agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din 
contract. 

 
6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale 

cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea 

acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale 
construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea 
lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele 
rezultate, pe care îl va transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   
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12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la 
I.S.C.;  

13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   
 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru 

construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, 
în maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea 
se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale 
sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ; 
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 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe 
parcursul execuţiei lucrărilor;   
 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de 
către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor 
tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative 

stabilite în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de 
verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi 
transmise managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de 

proiect pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică 
punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea 
remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 
90 zile de la suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile 
contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 
48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea 
problemelor constatate de comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de 
ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de 
recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, 
documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după 
recepţia de la terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze 
pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. 
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute 
din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea 
tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  
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Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a 

specialiştilor desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi 
contractuală să le întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ 

și cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție 
va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere 

de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va 
transmite în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului 
administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. 
Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, 
dirigintele de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea 
rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în 

Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării 
şi verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor 
fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor 

de asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a 
defecţiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române 
aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de 
proiect, desemnat din partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de 
execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și 

de progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate 

fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare 
şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 
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Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în 
cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete 
de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate 

în luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor 

inainte de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de proiectare si execuție sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la 

data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare 
și execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor – 12 luni. 
 Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanție a lucrărilor – 36 

luni 
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Notă:  
Durata de Execuție a Lucrărilor va fi de 12 luni   
Garanția lucrărilor este pe o perioadă de 36 luni de la semnarea Procesului Verbal la Terminarea 

Lucrărilor. 
 
Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni. 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât 

cel contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile 
înainte. Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul 
va ţine cont de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu 

desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu 

desemnat. 
 

Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă 
C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 
 
Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor 

activități, și nu numai: 
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• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru 
îndeplinirea obiectivelor; 

• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 
• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet 
de Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare 
și administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 
îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 
respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 
dintre persoanele desemnate la punctele a), b) sau c).  

 
 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în 

condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale 
incidente domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile 
tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că 

este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi 
mobilizați în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora 
rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității 
lor și perioada mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea 
Beneficiarului.  

  
10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
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2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și 
măsuri de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita 
de depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
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- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 
lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 
- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 
 
Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat 
atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului 
respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul 
ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu 
îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC 

pentru utimul an de activitate fiscala.  
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a actvitatii nu 
se considera cerinta indeplinita. 

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat 
(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial 
in oferta; 

 Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la 
punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără 
solicitarea unei clarificări. 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor 
în luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să 

facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu 
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va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această o bligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre 
subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de 
la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice 
persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau 
recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea 
Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi 
luării de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui 
singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi 
personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu 
obligaţiile prevăzute în Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau 
pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. 
Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, 
economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 
Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, 
şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese 
ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l 
preveni şi soluţiona. 
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